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MP. P M T S - T ai emen  de l ai COMP. P M T S - T ai emen  de l ai  
M.5.  P e o a   a li ue é ie 34  ou  é ie  5  - 52 - 53

Généralités :

Sé ie 34

Fluide i  ou a  neu e  l é  lub i é ou non

é é i 0 4   ba

e é de o ec ion P 5

adence ma imale 0 c cle min

o Pol m e au e e fo mance luminium 
( e ion  ba )

anc éi é NBR

Caractéristiques :
• Pressostat réglable à raccordement pneumatique à applique permettant le contrôle de votre seuil de pression d’air comprimé par contact 

électrique NO et NF à monter sur le module de dérivation

Codifications de base :

Réfé ence om a ible 
a ec le  é ie  acc. Plage de 

é la e

i uali a ion 
e  o ec ion 

élec i ue

Tem é a u e 
admi ible Ten ion ma . Pou oi  de 

cou u e

34 00027

5 52 53  a li ue

0 2   ba
San - 0   + 0 250  - 5   250  é i if

34 0002 ec 0    0 24 2   24  é i if

34 00030
0 5  0 ba

San - 0   + 0 250  - 5   250  é i if

34 0003 ec 0    0 24 2   24  é i if

34 00033
0 5   ba

San - 0   + 0 250  - 5   250  é i if

34 00034 ec 0    0 24 2   24  é i if

Schéma électrique pour version avec protection      Raccordement électrique

N. i  de é a a ion e  i ce  de ec an e

Nous pouvons, également, vous fournir tous les kits de réparation et pièces de rechange des 
séries 651, 652 et 653. N'hésitez pas à nous contacter.

LUI 3 3




