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R2%,1(TT(R,( - &laSeWV anWi-UeWouU
Type CHTX.003
Caractéristiques : Clapet anti-retour : 
• Corps en inox 316
• Disque en inox 316
• Ressort en inox 316
• Visserie en inox 304
• Joints en PTFE
• 3 pièces
• Montage toutes positions
• Etanchéité métal / métal
• Température de service du fluide : -20°C à +200°C

Option : Filet NPT disponible sur demande
Applications : Industrie agroalimentaire, 
chimique, pharmaceutique, petrochimique, cir-
cuit de vapeur, chauffage industriel, haute pres-
sion, installation hydraulique et air comprimé
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C. &oUSV en PP
Type CHTX.007
Caractéristiques : Clapet anti-retour : 
• Corps et siège en polypropylène
• Joint d'étanchéité en EPDM
• Disque en polypropylène
• Ressort en inox 316
• Montage toutes positions
• Température de service du fluide : 0°C à 85°C
• Taraudé BSP Femelle-Femelle ISO 228/1

Applications : Eau, industrie chimique et petrochimique
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��.�.2. $ baWWanW (VimSle ou double)
$.  &oUSV en laiWon

Type CHTX.004 
Caractéristiques : Clapet anti-retour :
• Corps et siège en laiton
• Disque en laiton
• Joint de chapeau en fibre
• Extrémités gaz Femelle - Femelle ISO

228/1
• Etanchéité métal/métal
• Montage horizontal
• Température de service du fluide : +5°C à +200°C

Applications : Réseau d'adduction, de distribution et d'éva-
cuation d'eau, chauffage
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&+T;.004.004 4« �0 ��3 ��3
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