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COMP. P1(8M$T,48(S - 9anneV COMP. P1(8M$T,48(S - $cceVVoiUeV
5.4.4. SélecWeuUV de ciUcuiW

A. (n aluminium
Type VOR
Caractéristiques : 

• Corps en aluminium passivé
• Bille en inox
• Joints en NBR
• Peut être utilisé comme fonction "OU"
• Température de service du fluide : -10°C à +80°C

Option : Disponibles en inox
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5.4.5. 9anneV couliVVanWeV 3�2

A. (n laiWon
Type VCS
Caractéristiques : 

• Corps en laiton chromé
• Anneau en aluminium anodisé
• Joints en NBR 
• Température de service du fluide :  

-10ºC à +80ºC

Option : Version cadenassable en G1/4" et G1/2"
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5.4.�. %aUeWWeV - &ollecWeuUV - Manifold
A. (n aluminium

Type PAMA.AL
Caractéristiques : 

• Corps en aluminium anodisé
• Température de service du fluide : 

-10°C à +80°C

Options : 1) Disponibles en inox
2) Autres modèles sur 
demande
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5.4.7. RéVeUYoiUV - $ccumulaWeuUV
A. (n acieU

Type PATA.CS
Caractéristiques : 

• Corps en acier peint
• Température de service du fluide :  

-10°C à +60°C
• Pression d'utilisation : 11 bar
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