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Equerre haute - Type MS3
Caractéristiques :
• Equerre haute
• Vis de fixation pour vérin comprises

Réfé ence en acie  é i é 
élec o in ué

AO AU TR TG UF US
(mm)

MS332 32 11 24 32 32 5 54 50

MS340 40 3 2 3 3 2 5

MS350 50 3 32 45 4 5 77 70

MS3 3 3 3 32 0 5 5 7 5

MS3 0 0 20 4 3 72 0 05

Fourche - Type AP2
Caractéristiques :
• Fourche
• Chape femelle d’extrémité de tige
• ISO 8140
• Assemblable avec SS

Réfé ence
File  

mé i ue 
( )

AV CE  
CK CL CM E ER K LE

 n acie  élec o in ué n ino (mm)
P22532 P22532 25 32 M 0  25 20 40 0 20 0 5 4 2 20

P240 P240 40 M 2  25 22 4 2 24 2 7 32 24

P250 3 P250 3 50 3 M   5 2 4 32 2 4 32

P2 0 00 P2 0 00 0 00 M20  5 33 0 20 40 20 2 25 4 40

P2 25 P2 25 25 M27  2 5 0 30 55 55 55 35 5 54

P2 0200 0 200 M3   2 5 44 35 70 20 20 40 4 72

Contre-charnière étroite - Type SS
Caractéristiques :
• Contre-charnière
• Selon normes ISO 15552
• Mâle
• Assemblable avec AP2

Réfé ence en allia e 
d aluminium enfo cé

CA   2 EM G1 2 3 K1 2 L1 R  S

 (mm)
SS32 32 32 0 11 0 2 3 3 5 0

SS40 40 3 2 11 0 2 24 22 35 4 54 11

SS50 50 45 5 2 33 30 45 50 5 3

SS 3 3 50 5 2 37 35 50 52 7 5

SS 0 0 3 20 4 20 47 40 0 2 5 5 11

SS 00 00 7 20 5 20 55 50 70 7 2 5 11

SS 25 25 0 25 20 20 30 70 0 0 4 24 3 2 22 4

SS 0 0 5 35 20 25 35 7 2 5 4 3 4

SS200 200 35 35 2 30 35 05 0 30 22 2 4 3
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