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Série 353 - Généralités :

S R  353 -   memb ane( )

• Les vannes de décolmatage sont spécialement conçues pour les applications 
relatives aux installations de dépoussiérage, associant grand débit, durée de 
vie importante et temps d'ouverture/fermeture extrêmement rapides pour un 
fonctionnement efficace et fiable

• Le corps à orifices d'équerre permet un grand débit, la construction sans res-
sort, et un dispositif à membrane spécialement étudié lui confère les caracté-
ristiques de fonctionnement nécéssaires pour les installations de dépoussiérage

• La variante avec des raccords à compression intégrés facilite le montage car 
elle n'exige pas de tuyauteries filetées

• Des silencieux intégrés garantissent un fonctionnement sans bruit et empêchent 
l'entrée de corps étrangers dans la vanne

• Versions pour atmosphères explosibles selon Directive ATEX 94/9/CE équi-
pement non-électrique par utilisation du suffixe GD

• Vanne conforme aux Directives CE applicables
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Série 353 - Vannes complètes 24VDC
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Rem. : Autres tensions, membrane en FPM (Viton®), version inox sur demande, versions ATEX disponible en ajoutant le suffixe «GD» 

Série 353 - Vannes complètes 230/50 VAC
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Rem. : Autres tensions, membrane en FPM (Viton®), version inox sur demande, versions ATEX disponible en ajoutant le suffixe «GD» 
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