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.2. San  oin  ( e   3 )
Généralités :

Fluides i  ou a  neu e  l é  lub i é ou non

P e ion d u ili a ion oi  ableau  ci-de ou

P e ion de ilo a e   0 ba  

Tem é a u e ambian e -20   + 0  (o ion 50 )

o luminium anodi é ein  

Pi ce  in e ne P M  allia e d aluminium le e  ino

a ni u e R (ni ile)

Ten ion  anda d
 ( ) 24 -4

 ( ) 24 -4 - 5 -230 50

u e  en ion  di onible  u  demande

omb e de  c cle 200 million  

Caractéristiques :
• Fiabilité : Grande durée de vie
• Construction robuste
• Particulièrement recommandé pour les environnements poussiéreux et sales

 commande neuma i ue

Fonction 5/2 monostable 

Réfé ence Ø Racc. ommande 
( 4)

Ra el 
( 2)

ébi    ba  
 (l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

L P 452 00000

Pneuma i ue Re o

000

u ide  0 ba
L 2P 452 00000 4

L22P 452 00000 4
700

L23P 452 00000 3
 

Fonction 5/2 bistable

Réfé ence Ø Racc. ommande 
( 4)

Ra el 
( 2)

ébi    ba  
 (l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

L PP452 00000

Pneuma i ue

000

u ide  0 ba
L 2PP452 00000 4

L22PP452 00000 4
700

L23PP452 00000 3

Fonction 5/3 centre fermé

Réfé ence Ø Racc. ommande 
( 2) e  ( 4) Ra el ébi    ba  

 (l min) ( R)
P e ion 

d u ili a ion 
L PP 52 00000

Pneuma i ue Re o  au 
cen e

000

u ide  0 ba
L 2PP 52 00000 4

L22PP 52 00000 4
700

L23PP 52 00000 3

Tech
no

lo
gie sans joint -

ALU

FRL

Voir p. 389

Logiques pneumatiques

Voir p. 420

Tubes spiralés

Voir p. 430

Vérins normalisés 
ISO 6432

Voir p. 308
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