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7.3.  commande élec i ue
7.3. . o  en fon e moulée

A. nidi ec ionelle
Type KNWE.004 (Etanchéité en NBR) - Type KNWE.005 (Siège Métal/métal)
Caractéristiques : Vanne à guillotine : 
• Raccordement selon GN10 ISO 5208
• Corps en fonte GG25
• Plaque support (Pont) en acier + epoxy
• Pelle en inox 304
• Garniture PE: PTFE
• Vis de manoeuvre en inox
• Potence en acier peint
• Fouloir de presse étoupe en aluminium (jusque 

DN450 inclus), en acier au-delà
• Frette en inox 316 (pour la KNWE.004)
• KNWE.004 : Etanchéité en NBR (Température de 

service du fluide : -10°C à +80°C)  
• KNWE.005 : Siège métal/métal non étanche (Tem-

pérature de service du fluide : -10°C à +80°C) 
• De type unidirectionnel (avec un seul sens de pas-

sage)
• Commande par moteur électrique BERNARD 230V 

monophasé
• Volant manuel de secours 
• IP67
• Limiteur de couple
• 2 contacts auxiliaires réglables inclus
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.004.500 .005.500 500
4

0

.004. 00 .005. 00 00 0

Options : Type bidirectionnel sur demande, autres étanchétités.
Applications : Eau, eaux usées, pâte à papier, pulvérulents, agro-alimentaire, chimie suivant la compatibilité avec la matière d’étanchéité, cimenteries, 
transport pneumatique, stockage.

7.3.2. o  en ino
A. nidi ec ionelle

Type KNWE.006 (Etanchéité en EPDM) - KNWE.007 (Siège Métal/Métal)
Caractéristiques : Vanne à guillotine : 
• Raccordement selon GN10 ISO 5208
• Corps en inox 316
• Plaque support (Pont) en acier + epoxy
• Pelle en inox 316
• Garniture PE: PTFE
• Vis de manoeuvre en inox
• Potence en acier peint
• Fouloir de presse étoupe en inox
• Frette en inox 316 (pour la KNWE.006)
• KNWE.006 : Etanchéité en EPDM (Température 

de service du fluide : -10°C à +130°C)  
• KNWE.007 : Siège métal/métal non étanche (Tem-

pérature de service du fluide : -10°C à +130°C)
• De type unidirectionnel (avec un seul sens de pas-

sage)
• Commande par moteur électrique BERNARD 230V 

monophasé
• Volant manuel de secours 
• IP67 
• Limiteur de couple
• 2 contacts auxiliaires réglables inclus
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Options : Type bidirectionnel sur demande, autres étanchétités.
Applications : Eau, eaux usées, pâte à papier, pulvérulents, agro-alimentaire, chimie suivant la compatibilité avec la matière d’étanchéité, cimenteries, 
transport pneumatique, stockage.

Toutes nos vannes peuvent être également motorisées par des moteurs électriques AUMA sur de-

mande à notre service interne.
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