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ELECTROVANNES - 2�2 ELECTROVANNES - 2�2
Série 287 - Généralités :

S(R,( 2�7
• Débit élevé avec une faible perte de charge
• De type coaxial
• Utilisation possible avec des fluides gazeux et 

des liquides à haute viscosité ou abrasifs
• Durée de vie exceptionnelle
• Possibilité d’utilisation sur vide jusqu’à 10-4 mbar
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Série 287 - Electrovannes complètes 24VDC - Coaxiales - De 0 à 40 bar
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X �45

S&*2�7$002.24�'& S&*2�7$0�0.24�'& ��2� �5 5�2 5� X �73

S&*2�7$003.24�'& S&*2�7$0��.24�'& 3�4� 20 7�5 53 X ��3

S&*2�7$004.24�'& S&*2�7$0�2.24�'& �� 25 �2�2 �0 X 2�2

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande

Série 287 - Electrovannes complètes 230/50 VAC - Coaxiales - De 0 à 40 bar

RéféUence

Ø Racc. � PaVV. 
 (mm)

.Y  
(mä�K)

PUeVVion diƲéUenWielle 
(baU) SouU WouW fluide 

comSaWible
%obine de 
UecKanJe 
(230�50)

a

PuiVVance 
bobine (:)

&onnecWeuU 
UedUeVVeuU Ty

pe
 d

e 
 

co
m

m
an

de

(n
co

m
bU

e-
m

en
W L

 (m
m

) 

(n laiWon (n ino[ Min.
Ma[.

B→A A→B
S&*2�7$00�.230�50 S&*2�7$00�.230�50 3��� �0 2�2

0 �2 40 %obine incluVe 
aYec le SUoduiW

42

T30

X �45

S&*2�7$002.230�50 S&*2�7$0�0.230�50 ��2� �5 5�2 55 X �73

S&*2�7$003.230�50 S&*2�7$0��.230�50 3�4� 20 7�5 �0 X ��3

S&*2�7$004.230�50 S&*2�7$0�2.230�50 �� 25 �2�2 �� X 2�2

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande
Le référence du connecteur redresseur pour cette série en 115VAC est 88122635 et celle en 230VAC est 88122634.

Connecteurs

Voir p. 277

Tubes PU

Voir p. 425

Bobines

Voir p. 278

Filtres-Régulateurs

Voir p. 372

232

Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu




