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1.1. lica ion  anda d  ( ou  eau  a  neu e  uile e  ai ) 
1.1.1.  commande di ec e 

A. o malemen  fe mée

A.1. e néce i an  a  une e ion di é en ielle (ΔP) minimum

o  en lai on e  en ino

Série 256 - Généralités :

S R  25
• Installation facilitée grâce à un encombrement 

réduit
• Excellente durée de vie pour les applications 

extérieures
• Interchangeabilité des bobines en CA et CC 
• Mise en service et réglage aisés des installa-

tions grâce à la commande manuelle
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Fluide i  a  neu e  eau  uile

P e ion di é en ielle oi  ableau  ci-de ou

Tem é a u e de e ice du fluide - 0   + 00

Tem é a u e ambian e - 0   + 0

o Lai on ou no

a ni u e FPM ( i on )

T e de acco demen a

Ten ion  anda d
( ) 24-4

( ) 24-4 - 5-230 50

ommande manuelle au iliai e ec

Série 256 - Electrovannes corps seul - Avec commande manuelle
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T e bobine

(24 ) (230 50) 

S 25 002 MS. S 25 0 4 MS.
0 0 0
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Remarque : Pour commander une électrovanne complète, merci d'ajouter la bobine et le connecteur à l'électrovanne corps seul.
Exemple de commande : Pour une électrovanne en 1/8" en laiton en 24/DC avec connecteur, commander les références suivantes : 
SCG256B002VMS.AC/DC (Corps d'électrovanne) + 400127-142 (bobine) + 88122404 (connecteur)

LAITON INOX

Connecteurs

Voir p. 277

Tubes PU

Voir p. 425

Bobines

Voir p. 278
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Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu




