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7. TUYA

7. . Tu au  en P  enfo cé
7. .2. P  colo é enfo cé a  e e e ile - limen ai e  

(T e Filclai  L)
Type HPV.1
Caractéristiques :
• Température de service du fluide : -15°C à +60°C 
• Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par 

tresse textile de haute ténacité 
• Pression de service à 23°C, voir tableau ci-dessous
• PLNE (pression limite de non éclatement) à 23°C, voir tableau ci-

dessous
• Passage de produits ou liquides alimentaires à l’exception de solu-

tions alcooliques titrant + de 15° GL (agréé par le laboratoire d’essai 
IANESCO Procès-Verbal n°10482 du 28/12/1990)

• Alimentation de machines et outillages à air comprimé
• Tuyau rouge ou bleu

Applications :
• Passage de gaz neutres industriels
• Passage de produits chimiques légers
• Refoulement d’eau
• Déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
• Bonne tenue sous vide jusqu’au Ø 25
• Produits alimentaires

Montage :
• Tout type de raccords cannelés
• Montage avec colliers de serrage

 in é ieu
  

 e é ieu  
(mm)

Lon ueu  
(m)

Réfé ence en ouge Réfé ence en bleu
R.C. 

(mm)
P.S. 

(ba )
PLNE 
(ba )

  2

50

P . .050.R .00 0 2 P . .050. L.00 0 2 55

5
50

  4 P . .050.R .00 0 4 P . .050. L.00 0 4 0

  5 P . .050.R .00 0 5 P . .050. L.00 0 5 5

0  P . .050.R .0 00 P . .050. L.0 00 75

2  P . .050.R .0 20 P . .050. L.0 20 0

3  20 P . .050.R .0 3020 P . .050. L.0 3020 0

5  23 P . .050.R .0 5023 P . .050. L.0 5023 00

  24 P . .050.R .0 024 P . .050. L.0 024 0

  27 P . .050.R .0 027 P . .050. L.0 027 25

20  2 P . .050.R .02002 P . .050. L.02002 30

25  3 P . .050.R .02503 P . .050. L.02503 0

30  40 P . .050.R .030040 P . .050. L.030040 0 2

. Tu au

SYNTHE
TIQUE

Embout  cannelé

Voir p. 454Voir p. 454

Colliers de serrage

Voir p. 474

Vannes à boisseau  
sphérique en inox

Voir p. 54

Vannes à pointeau

Voir p. 114

Raccords rapides

Voir p. 460
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