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ELECTROVANNES - 2 2

Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu

M S - o  en lai on e  aluminium - 0   ba  -  éa memen  manuel - F

Série M16/RM(O) - Généralités :

S R  M RM( )
• Arrêt de sécurité de l'alimentation en gaz en cas 

de manque de courant. 
• Électrovannes utilisables sur le gaz naturel et le 

GPL.
• Réarmement manuel 
• Normalement fermée (ouverture sous tension).
• Cartouche filtrante incorporée 50 µm sur les DN 

65 à 300.
• Bobine IP 65 
• Temps de fermeture < 1 s.
• Anti-micro-coupure court intégré.
• Raccordements taraudés Gaz et à brides ISO 

PN 16.
• Homologation ATEX pour zones 2 et 22.
• Version ATEX zones 1 et 21, nous consulter.
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Série M16/RM(O) - Electrovannes complètes 24VDC

Réfé ence Ø 
Racc. 

 Pa . 
(mm)

 
(m )

P e ion 
di é en ielle 

(ba ) ou  
ou  fluide 

com a ible

obine de 
ec an e 
(24 ) 

onnec eu  de 
ec an e

Type de 
connec eu

ncom-
b emen  
L (mm)

Pui ance 
de bobine

Min. Ma .

e
io

n 
a

au
dé

e 02 0000.24 2
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* Brides perçage 4 trous
Remarque : Autres tensions disponibles sur demande - Version ATEX disponible sur demande.

LAITON ALU

Filtres en ligne 
Raccordement taraudé

Voir p. 189

Vannes à papillon
 Wafer - NBR

Voir p. 86

Vannes à boisseau  
sphérique - Appl. GAZ

Voir p.  44

F
Joints de brides

Voir p. 226

Brides

Voir p. 226
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