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$. &oUSV en fonWe
Type CHTX.009
Caractéristiques : Clapet anti-retour :
• Corps en fonte GGG40 (EN-GJS-400-15)
• Boule en NBR de G1" à G1"1/2, aluminium revêtu NBR au-delà
• Chapeau en fonte GGG40 (EN-GJS-400-15)
• Joint de chapeau en NBR
• Boulonnerie en inox 304
• Raccordement taraudé selon UNI ISO 228
• Température de service du fluide : -10°C à +80°C
• Montage en position verticale uniquement
• Trappe de visite permettant la maintenance
• Peinture epoxy poudre couleur bleue RAL 5005, épaisseur 250µm 

anticorrosion

Applications : pour réseaux d'adduction, de distribution et d'éva-
cuation d'eau
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B. &oUSV en ino[
Type CHTX.010
Caractéristiques : Clapet anti-retour :
• Corps en inox 316
• Boule en aluminium revêtu NBR
• Raccordement taraudé selon UNI ISO 228
• Chapeau en inox 316
• Joint de chapeau en NBR
• Raccord en inox 316
• Boulonnerie en inox 316.
• Température de service du fluide : 0°C à +90°C
• Montage en position verticale et horizonale

Applications : Eaux usées et fluides denses 
et visqueux

RéféUence Ø 
Racc. PN

$ B C
(mm)

&+T;.0�0.054 �«��4

��

�75 �� 50

&+T;.0�0.0�4 �«��2 ��0 �� 50

&+T;.0�0.002 2� 2�0 ��2 �0

FONTE

INOX

Vannes à soupape 
en inox

Voir p. 136

Vannes à boisseau  
sphérique en laiton

Voir p. 39

Filtres « Y » 
en inox

Voir p.  187
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