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COMP. P M T S - anne COMP. P M T S - cce oi e
5.4.4. Sélec eu  de ci cui

A. n aluminium
Type VOR
Caractéristiques : 

• Corps en aluminium passivé
• Bille en inox
• Joints en NBR
• Peut être utilisé comme fonction "OU"
• Température de service du fluide : -10°C à +80°C

Option : Disponibles en inox

Réfé ence Ø Racc. P e ion  
d u ili a ion

3 0300000
de 2  0 ba

3 03000002 4

5.4.5. anne  couli an e  3 2

A. n lai on
Type VCS
Caractéristiques : 

• Corps en laiton chromé
• Anneau en aluminium anodisé
• Joints en NBR 
• Température de service du fluide :  

-10ºC à +80ºC

Option : Version cadenassable en G1/4" et G1/2"

Réfé ence Ø Racc. P e ion  
d u ili a ion

0 7005000

de 0  0 ba
0 70050002 4

0 70050003 3

0 70050004 2

5.4. . a e e  - ollec eu  - Manifold
A. n aluminium

Type PAMA.AL
Caractéristiques : 

• Corps en aluminium anodisé
• Température de service du fluide : 

-10°C à +80°C

Options : 1) Disponibles en inox
2) Autres modèles sur 
demande

Réfé ence Ø Racc. 
en ée

omb e 
de o ie

Ø Racc. 
o ie

P e ion  
d u ili a ion

P M . L.00 .3 4

2  3

3

4 2 ba

P M . L.002.3 4 4

P M . L.003.3 4 5

P M . L.004.3 4

P M . L.005. 2 4

2  2

3

P M . L.00 . 2 4 4

P M . L.007. 2 4 5

P M . L.00 . 2 4

5.4.7. Ré e oi  - ccumula eu
A. n acie

Type PATA.CS
Caractéristiques : 

• Corps en acier peint
• Température de service du fluide :  

-10°C à +60°C
• Pression d'utilisation : 11 bar

Réfé ence Ø Racc. on enance (L)
ue e co e ondan e

P T . S.00 . 2

2  2

0 5

P . S.00

(  commande  en lu )

P T . S.00 . 2

P T . S.002. 2 2 5

P T . S.003. 2 5

P T . S.004. 2 7

P T . S.005. 2 2

P T . S.00 . 2
2   + 2  3

24

u e u  iedP T . S.007. 2 50
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