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 commande élec o neuma i ue

Fonction 5/2 monostable 

T e Réfé ence ommande 
( 4)

Ra el 
( 2)

ébi    ba   
(l min) ( R)

P e ion du 
fluide de 

commande

P e ion d u ili a ion T e élec o-
anne ilo e 

con eillée  
a ocie  (  )

Pilo a e 
in e ne

Pilo a e 
e e ne

S  54 023

lec o neuma i ue Re o

400 3  0 ba

3  0 ba

u ide (-0 50) 
 2 ba

000  
0 0005 
0 000  
0 00 7

S  2 542 2023 2 00 2 5  0 ba

S  3 543 023 4200 3  0 ba

S  4 544 00 7

300  
(a ec emba e 

3 4 )  
7000  

(a ec emba e 
)

2 5  2 ba 2 5  2 ba
2 00  
2 002 
2 003

Remarque : il faut impérativement associer aux distributeurs, une électrovanne pilote conseillée, une 
bobine électrique et un connecteur (voir fin de cette section).

Fonction 5/2 bistable  

T e Réfé ence ommande 
( 4)

Ra el 
( 2)

ébi    ba   
(l min) ( R)

P e ion du 
fluide de 

commande

P e ion d u ili a ion T e élec o-
anne ilo e 

con eillée  
a ocie  (  2)

Pilo a e 
in e ne

Pilo a e 
e e ne

S  54 027

lec o neuma i ue

400

5  0 ba 3  0 ba

u ide (-0 50) 
 2 ba

000  
0 0005 
0 000  
0 00 7

S  2 542 2027 2 00
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300  
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(a ec emba e 
)

5  2 ba 2 5  2 ba
2 00  
2 002 
2 003

Remarque : il faut impérativement associer aux distributeurs, deux électrovannes pilotes conseillées, deux bobines 
électriques et deux connecteurs (voir fin de cette section).

Fonction 5/3 Centre fermé   

T e Réfé ence ommande 
( 2) e  ( 4) Ra el ébi    ba   

(l min) ( R)

P e ion du 
fluide de 

commande

P e ion d u ili a ion T e élec o-
anne ilo e 

con eillée  
a ocie  (  2)

Pilo a e 
in e ne

Pilo a e 
e e ne

S  54 02

lec o neuma i ue
Re o  

au cen e
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3  0 ba 3  0 ba

u ide (-0 50) 
 2 ba

000  
0 0005 
0 000  
0 00 7

S  2 542 202 2 00
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S  4 544 0022

300  
(a ec emba e 

3 4 )  
7000  

(a ec emba e 
)

3  2 ba 2 5  2 ba
2 00  
2 002 
2 003

Remarque : il faut impérativement associer aux distributeurs, deux électrovannes pilotes conseillées, deux bobines 
électriques et deux connecteurs (voir fin de cette section).
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