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R TT R  - Fil e R TT R  - Fil e
C. o  en ino  

Type STTX.004 
Caractéristiques : Filtre :

• Corps inox 316 
• Extrémités taraudées gaz Femelle - Femelle 

ISO 228/1
• Tamis en inox 316
• Joint de bouchon en PTFE
• Température de service du fluide : -30°C à 

+240°C
• Montage horizontal-vertical 

 

Réfé ence Ø Racc. PN
A L Maille 

(en m)(mm)
STT .004.0 4 4

40

30 5 000

STT .004.03 3 30 5 000

STT .004.0 2 2 40 5 000

STT .004.034 3 4 45 0 000

STT .004.044 1” 55 0 000

STT .004.054 4 5 05 000

STT .004.0 4 2 70 20 000

STT .004.002 2 5 40 000
Applications : Eau, air comprimé, huile, fluides agressifs et vapeur
Remarque : les filtres Y taraudés et à souder en acier carbone 800lbs sont également disponibles sur demande

2. .2. Racco demen   b ide  
A. o  en fon e

A.1. Mod le  S anda d
Type STFX.001 
Caractéristiques : Filtre :
• Corps fonte GG25
• Tamis en inox 304 démontable
• Distance entre-brides selon EN 558 série 1
• Joint de couvercle en graphite
• Bouchon de purge en laiton
• Montage horizontal ou vertical avec fluide 

descendant
• Température de service du fluide : -10°C 

à +80°C

Options : Pour eau potable sur demande
Applications : Pour réseaux d’adduction d’eau, assainissement, 
traitement des eaux et irrigation, chauffage

Réfé ence DN PN GN Pa a e L G Maille 
(en m)

STF .00 .0 5 5

0

30 55 4

00

STF .00 .020 20 22 50 7 4

STF .00 .025 25 2 0 4 2

STF .00 .032 32 35 0 20 2

STF .00 .040 40 4 200 3 2

STF .00 .050 50 5 230 35 2

STF .00 .0 5 5 7 2 0 5 2

STF .00 .0 0 0 7 3 0 2

STF .00 . 00 00 350 22 2

STF .00 . 25 25 2 400 2 7 2

STF .00 . 50 50 5 4 0 305 3 4

500

STF .00 .200 200 20 00 35 3 4

STF .00 .200 0 200 0 20 00 35 3 4

STF .00 .250 250

0

250 730 5 3 4

STF .00 .250 0 250 0 250 730 5 3 4

STF .00 .300 300 300 50 5 3 4

STF .00 .300 0 300 0 300 50 5 3 4

STF .00 .350 350
0

353 0 4 2
3000

STF .00 .400 400 403 00 75 2

INOX

FONTE

Brides

Voir p. 226

Joints de brides

Voir p. 226

Vannes à boisseau  
sphérique à brides

Voir p. 62

Kits de visserie

Voir p. 226
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