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COMP. P M T S - Distributeurs 
2. .2. Distributeurs à clapet 

A. n li ne 

. .   commande neuma i ue e  élec o neuma i ue
Généralités :

Séries 2 -2 2 2 3-2 4 2 -2 7 2 4 2 5-2

Fluides i  ou a  neu e  l é  lub i é ou non

P e ion  
d u ili a ion

Air. 2  2 ba 2  0 ba 2   ba 2  2 ba 2   ba

i  de ilo a e 2  0 ba  (  - 0 ilo e ) - 2  2 ba  ( ilo e 2)

Tem é a u e ambian e - 0   + 0

o llia e lé e  ai é Zamak llia e lé e  ai é 

a ni u e
R (ni ile) x x x x x

P R ( ol u é ane) x / x /

Ten ion  
anda d

 ( ) 24

 ( ) 24  - 4  - 5  - 230   50

Fonction 3/2 

Réfé ence 
fonc ion 

NF

Réfé ence 
fonc ion 

NO Ø Racc.
i ce  
 e  2

Ø Racc.
i ce 
3

ébi    ba   
(l min) ( R)

ommande neuma i ue ommande élec o neuma i ue

n e face ou  
commande  

neuma i ue 4

n e face ou  commande 
élec o neuma i ue

lec o anne 
ilo e ( oi  n 
de ec ion)

2 4 000 2 4 0004 3

2

4500
2 40 /

/ 2 40 Sé ie  0- 2

2 4 0002 2 4 0005 2 000
2 40 /

/ 2 40 Sé ie  0- 2

2 5 02 3 2 5 02 4 3 4 2500
2 40 /

/ 2 40 Sé ie  0- 2

2 5 02 5 2 5 02 2500
2 40 /

/ 2 40 Sé ie  0- 2

2 0023
/ 2 2 35000

ommande neuma i ue inclu e /

2 002 / ommande élec o neuma i ue inclu e Sé ie  0- 2

Exemple : Pour commander un distributeur à clapet à commande électropneumatique 3/2 NF en 1" en 24/DC, vous devrez associer simul-
tanément les références suivantes : 28590215 (Corps seul) + 88128409 (interface) + 19090006 (EV pillote seule) + 43004473 (bobine 
électrique) + 88122602 (connecteur)
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