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. .   commande manuelle

. . . o  en fon e
A. Pa a e anda d

A.1.  Racco demen  a audé

Mod le  o  in é ieu  non e u

Type 675
Caractéristiques : Vanne à membrane :
• Passage en ligne standard
• Orifices taraudés ISO 228 (G) 
• Femelle - Femelle
• Corps fonte GG25
• Membrane EPDM ou NBR
• Température de service du fluide :

-20°C à +90°C pour les membranes en EPDM 
-10°C à +100°C pour les membranes en NBR 
• Commande manuelle

Options : Disponible en inox

Réfé ence
Ø Racc. PN Lon ueu  

o ale (mm)Memb ane P M Memb ane R
75 5 40 75 5 20 2

0

5

7520 40 7520 20 3 4 5

7525 40 7525 20 0

7532 40 7532 20 4 20

7540 40 7540 20 2 40

7550 40 7550 20 2 5

.2.  Racco demen   b ide

Mod le  o  in é ieu  non e u

Type 675
Caractéristiques : Vanne à membrane :
• Passage en ligne standard
• À brides GN16 forme B EN1092
• Distance entre-brides selon EN 558 série 1 jusqu’au DN150 inclus, 

série 7 au-delà
• Corps fonte GG25
• Membrane EPDM ou NBR
• Température de service du fluide : 

-20°C à +90°C pour les membranes en EPDM 
-10°C à +100°C pour les membranes en NBR

• Commande manuelle

Réfé ence
PN GN Lon ueu  

o ale (mm)Memb ane P M Memb ane R
75 5 40 75 5 20 5

0

30

7520 40 7520 20 20 50

7525 40 7525 20 25 0

7532 40 7532 20 32 0

7540 40 7540 20 40 200

7550 40 7550 20 50 230

75 5 40 75 5 20 5 2 0

75 0 40 75 0 20 0 3 0

75 00 40 75 00 20 00 350

75 25 40 75 25 20 25 400

75 50 40 75 50 20 50 4 0

75200 52 40 / 200 5 52

75250 52 40 / 250
4

35

75300 52 40 / 300 74

FONTE

MMMEEE

FONTE

5




