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ROBINETTERIE - Vannes à papillon ROBINETTERIE - Vannes à papillon
2.1.3. Accessoires pour vannes à papillon - Volants réducteurs

Type BUAX.001
Caractéristiques : Volant réducteur :
• Corps en aluminium revêtu de polyuréthane du DN25 jusqu'au DN400 

et en fonte grise revêtu de polyuréthane au-delà.

Référence DN
A B C D E H Ø R □ sur 

pointe
Plan de 

pose(mm)
BUAX.001.004 25 - 50 80 114 42,5 48 121 53 100 9

F05/F07

BUAX.001.006 65 - 80 80 114 42,5 48 121 53 100 11

BUAX.001.007 100 80 114 42,5 48 121 53 100 14

BUAX.001.008 125 80 114 42,5 48 171 59 100
17

BUAX.001.009 150 80 114 42,5 48 171 59 160

BUAX.001.012 200 - 300 100 131 50 56 195 67 200 22 F07/F10

BUAX.001.013 350 175 209 80 83 293 85 500 27 F10/F12

BUAX.001.014 400 175 209 80 83 376 85 500
36

F14

BUAX.001.016 450 - 500 200 226 86 100 339 93 800 F10/F14

BUAX.001.017 600 220 258 105 110 305 102 700 46 F12/F16

Type BUAX.002
Caractéristiques : Volant réducteur :
• Corps en aluminium
• Axe en acier
• Roue en fonte GJS-400-15
• Joint en NBR
• Volant en acier

Référence DN
D H1 Ø V Ø C 

(□ sur pointe) Ø K Plan de 
pose

(mm)
BUAX.002.004 50 120 58 140 8 70

F07

BUAX.002.005 65 120 58 140 9 70

BUAX.002.007 80 - 100 120 58 140 11 70

BUAX.002.009 125 - 150 136 58 200 14 70

BUAX.002.010 200 136 58 200 17 70

BUAX.002.011 250 223 74 300 19 102
F10

BUAX.002.012 300 223 74 300 22 102

BUAX.002.013 350 345 98 400 22 140

F14
BUAX.002.014 400 345 98 400 27 140

BUAX.002.015 450 364 90 600 50 140

BUAX.002.016 500 386 98 600 50 140

BUAX.002.017 600 421 122 700 60 165 F16

Type BUAX.003
Caractéristiques : Volant réducteur :
• Corps en fonte EN GJL-250 revêtu d’époxy
• Axe en acier chromé
• Roue en acier
• Joint en NBR
• Volant en fonte EN GJL-250 revêtu d’époxy

Référence DN
Ø C (□ //) Ø K L1 Ø V Plan de 

pose(mm)
BUAX.003.006 40 - 80 9 50 156 150

F05
BUAX.003.007 100 11 50 156 150

BUAX.003.009 125 - 150 14 70 156 250 F07

BUAX.003.010 200 17 102 241 300 F10

BUAX.003.011 250 22 125 223 300
F12

BUAX.003.012 300 27 125 223 300

Veuillez consulter le tableau de la page suivante afin de vérifier la compatibilité des vannes 
papillons et des volants réducteurs.
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