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AIR COMPRIME - Compresseurs AIR COMPRIME - Compresseurs
1.1. &omSUeVVeuUV j SiVWon(V)
1.1.1. SWaWionnaiUeV

A. +oUi]onWau[

A.1. Tau[ de cKaUJe induVWUiel éleYé 
Type COPS.005 - Industriel standard 10 bar
Caractéristiques : 

• Lubrifiés à l’huile
• Entraînés par courroies trapézoïdales 
• Réservoir horizontal

RéféUence 'ébiW eƲecWif 
(l�min)

Débit 
aspiré 

(l�min)

Volume du 
UéVeUYoiU 

(l)

PUeVVion 
max.

PuiVVance 
moteur 

(N:)

TenVion 
(9)

RPM  
(WU�min) &\lindUe(V)�(WaJe(V)

1iYeau 
VonoUe 

(d%)

'imenVionV 
(L[+[P) (mm)

Poids 
(NJ)

S%  270-�50 ��5 270

�50

10 bar

��5

400 V tri

�50

���

73
�540[4�0[�030

��0

S%  370- �50 2�0 370 2�2 �00 7� ��0

S%  475-�50 340 475 3 ��50 80 ��40[570[���0 2�0

S%  7�0-350 542 7�0
350

4 730
2��

7�
��30[740[�470

305

S%  �70-350 734 �70 5�5 1010

��

325

S% �330-500 �00� �330 500 7�5 �20 3�� ��20[740[�530 3�0

S% 2030-750 �50� 2030
750

11 �050
4�� 2000[750[�720

5�0

S% 2�00-750 ���3 2�00 �5 �350 �� 520

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 2151 à 1m de distance.
Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

Type COPS.006 - Industriel standard 15 bar
Caractéristiques :

• Lubrifiés à l’huile  
• Entraînés par courroies trapézoïdales 
• Réservoir horizontal

RéféUence 'ébiW eƲecWif 
(l�min)

Débit 
aspiré 

(l�min)

Volume du 
UéVeUYoiU 

(l)

PUeVVion 
max.

PuiVVance 
moteur 

(N:)

TenVion 
(9)

RPM  
(WU�min) &\lindUe(V)�(WaJe(V)

1iYeau 
VonoUe 

(d%)

'imenVionV 
(L[+[P) (mm)

Poids 
(NJ)

S%M  320-350 2�3 320

350

�5 baU

2�2

400 V tri

�50
2��

75
�720[700[�440

2�0

S%M  450-350 3�4 450 3 �20 �3 2�5

S%M  ��0-350 54� ��0 4 �25

3��

�2

��30[740[�470

3�0

S%M  �00-500 ��3 800
500

5�5 �30
�3

435

S%M ��00- 500 �2� 1100 7�5 ��30 445

S%M ��40- 750 �3�� ��40
750

11 ��30
4�� �� 2000[�70[�720

575

S%M 2030- 750 ���5 2030 �5 1400 525

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 2151 à 1m de distance.
Débit effectif à 12 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362




