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MATERIEL COMPLEMENTAIRE MATERIEL COMPLEMENTAIRE
Type ACCA.004

Référence Description  i ce 
de sortie Ø Racc. Filet 

d'embout Matière Pression 
max. Température

ACCA.004.01 Sou e e ST L  noi e   e  
concentré 1,5 mm

G1/4" F

M12 x 1,25 M

Plastique

10 bar -5   +70

ACCA.004.02 Soufle e bleue  débi  é lable 
muni d'une buse longue

2 mm

/

ACCA.004.03 Soufle e cou e

G1/4" F Aluminium

ACCA.004.04 onfleu  
a ec manom e e  fle ible Racc. pneumatique G1/4"

5. BUSES DE SOUFFLAGE
5.1. A jet plat

Type ACCA.002

Référence Description Largeur 
(mm)

i ce de  
raccordement

Débit à 4 bar  
(l/min) Matière Pression 

max. Température

ACCA.002.01 u e la e de ou a e 47

G1/4"M

416

POM

6 bar

-5   +50ACCA.002.02 u e la e de ou a e 25

0

ACCA.002.03 u e la e de ou a e 25 M12x1,25 M

ACCA.002.04 u e la e de ou a e 
 (approuvé FDA) 47

G1/4"M

416

PP -5   + 0

ACCA.002.05 u e la e de ou a e 51 Aluminium -5   +200

ACCA.002.06 u e la e de ou a e 70 7 0 no  .440 -5   +550

AC .002.07 u e la e de ou a e 47 416 ABS -5   + 0

Tubes

Voir p. 423

Racco d  le é a audé  
en lai on

oi  . 452

Electrovannes 2/2 
 pilote

Voir p. 230

Distributeurs Asco  
à commande manuelle

Voir p. 322

Régulateurs de pression

Voir p. 407




