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Mod le  Sé ie cou e

Type GAFM.019 – PN16/10, GN16/10
Caractéristiques : Vanne à opercule : 
• Corps en inox 316
• Opercule flexible
• Distance entre-brides selon EN 558 série 14
• Guide d’opercule coulé
• Avec tige montante
• Corps et siège d’opercule usinés hors masse
• Raccordement par brides GN16 de DN50 à DN150 inclus et GN10 de 

DN200 à DN300
• Température de service du fluide : -60°C à +300°C

Applications : Pour liquides, gaz et vapeurs agressifs

Options : Siège de corps en stellité

Réfé ence DN PN GN
D k d4 d l n d2 b f S ub P e ion de a ail ma . 

Fluide  a  neu e  u u
(mm) 00 200 300

FM.0 .050 50

16 16

5 25 02 200 50 325 3 0 4 18 18 3 4 5

3 0 5

FM.0 .0 5 5 5 45 22 200 70 375 455 4 18 18 3 20 4 20

FM.0 .0 0 0 200 0 3 2 0 0 420 520 8 18 20 3 22 5 20 5

FM.0 . 00 00 220 0 5 2 0 0 470 5 0 8 18 20 3 22 5 23

FM.0 . 25 25 250 2 0 188 250 200 535 0 8 18 22 3 2 5 2 5

FM.0 . 50 50 2 5 240 2 2 300 2 0 00 7 0 8 22 22 3 2 5 34 5

FM.0 .200 200

0 0

340 2 5 2 3 5 230 7 0 30 8 22 24 3 2 5 44 5

7 5 3 4FM.0 .250 250 3 5 350 320 400 250 50 30 2 22 2 3 32 45 5

FM.0 .300 300 445 400 370 500 270 0 320 2 22 2 4 3 52 5

Mod le  Sé ie lon ue

Type GAFM.020 – PN16, GN16
Caractéristiques : Vanne à opercule : 
• Corps en inox 316
• Opercule en inox 316
• Tige montante en inox 316 TI
• Volant en fonte nodulaire GGG40 non montant
• Raccordement par brides GN16
• Distance entre-brides selon EN 558 série 15
• Température de service du fluide : -60°C à +300°C
• Sièges opercule et corps usinés hors masse
• Joint de couvercle graphite sur métal

Applications : Fluides agressifs, gaz et vapeur

Options : Siège de corps en stellité

Réfé ence DN PN GN
D k d4 d l A n d2 b f S ub P e ion de a ail ma . 

Fluide  a  neu e  u u
(mm) 00 200 300

FM.020.0 5 5

16 16

5 45 22 225 270 4 0 4 0 205 4 18 22 3 24 5 5

3 0 5

FM.020.0 0 0 200 0 3 225 2 0 4 5 5 5 2 5 8 18 24 3 24 5 5

FM.020. 00 00 220 0 5 250 300 4 0 0 255 8 18 24 3 2 5 24 5

FM.020. 25 25 250 2 0 188 3 0 325 5 0 725 2 0 8 18 2 3 2 5 2

FM.020. 50 50 2 5 240 2 2 400 350 70 30 325 8 22 2 3 2 5 34

FM.020.200 200 340 2 5 2 400 400 30 050 375 2 22 30 3 32 3 5

FM.020.250 250 405 355 320 450 450 55 230 420 2 2 32 3 40 45 5

FM.020.300 300 4 0 4 0 37 500 500 45 450 520 2 2 34 4 40 52 5
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