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MP. P M T S - Ré ula eu COMP. P M T S - Ré ula eu
A. ec ca eu  in e ne ou e e ne

Codifications standards :

Ø 
Racc.

Pla e de 
é ula ion 

(ba )

Réfé ence Ø 
a a e 
(mm)

P e ion ma . 
adimi ible 

(ba )
on i ne

So ie de la 
aleu  in -
an anée

ébi    
ba  (m  - 

R)

Pui ance 
ma i ( )

ou an  
maxi 
(m )

ec ca eu  
in e ne

ec ca eu  
e e ne

0-0 4357 723 40 435 723 40

3

2

4-20m

2 2 500

0-0 5 4357 723 50 435 723 50

0- 4357 723 0 435 723 0

0-2 4357 723 02 435 723 02 3

0-3 4357 723 03 435 723 03

0-5 4357 723 05 435 723 05

0- 4357 723 0 435 723 0
2

0- 0 4357 723 0 435 723 0

0- 4357 723 435 723

0-20 4357 723 20 435 723 20 22

4

0-0 4357 023 40 435 023 40

2

42 24 000

0-0 5 4357 023 50 435 023 50

0- 4357 023 0 435 023 0

0-2 4357 023 02 435 023 02 3

0-3 4357 023 03 435 023 03

0-5 4357 023 05 435 023 05

0- 4357 023 0 435 023 0
2

0- 0 4357 023 0 435 023 0

0- 4357 023 435 023

0-20 4357 023 20 435 023 20 22

2

0-0 4357 23 40 435 23 40

2

2

4 34 400

0-0 5 4357 23 50 435 23 50

0- 4357 23 0 435 23 0

0-2 4357 23 02 435 23 02 3

0-3 4357 23 03 435 23 03

0-5 4357 23 05 435 23 05

0- 4357 23 0 435 23 0
2

0- 0 4357 23 0 435 23 0

0-0 4357 223 40 435 223 40

20

2

33 44 00

0-0 5 4357 223 50 435 223 50

0- 4357 223 0 435 223 0

0-2 4357 223 02 435 223 02 3

0-3 4357 223 03 435 223 03

0-5 4357 223 05 435 223 05

0- 4357 223 0 435 223 0
2

0- 0 4357 223 0 435 223 0

Remarque : Connecteur non fourni, à commander séparement, référence voir tableau ci-dessous

Schéma de fonctionnement :
     TYPE 614357 - Alimentation interne du capteur de pression       TYPE 614359 - Alimentation externe du capteur de pression
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