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MP. P M T S - T ai emen  de l ai COMP. P M T S - T ai emen  de l ai  
. n emble anne  de cou u e  déma eu  o e if
Généralités :

Sé ie PR 200 PR 300 PR 400

Fluide i  ou a  neu e l é  lub i é ou non

P e ion d u ili a ion 3 ba

Tem é a u e - 0   +50

o Tec no ol m e

oin NBR

ommande
Pneuma i ue

lec o neuma i ue

Codifications de base : 

Ø Racc. Sé ie

Pneuma i ue lec o neuma i ue

Taille bobine 
élec i ue e  
connec eu

Réfé ence 
ilencieux    

non-fou ni
  o i ce de 

ilo a e Réfé ence Réfé ence

4
PR 200

347 000 347 004

30

P S . .00 . 4 4
3 357 000 357 004

2

PR 300 4

447 00 447 0

P S . .00 . 2 23 4 457 00 457 0

4 7 00 4 7 0

PR 400 M5

7 002 7 003

22 P S . .00 .4444
4 27 002 27 003

2 37 002 37 003

2 47 002 47 003

Remarque : Ces ensembles vannes de coupure et démarreurs progressifs en version électropneumatique doivent être munis impérativement 
d'un connecteur et d'une bobine électrique

Choix de la bobine et du connecteur : 

Bobines électriques :

Taille
obine  élec i ue

DC AC
Pui ance 2 24 Pui ance 24 50 0 50 230 50

22 2 02 5000 5 02 5000 0 3 5 02 5000 02 5000 2 02 5000 3

30 4 02 00 0 00 4 02 00 00 02 00 2 00 02 00 3 00

Connecteurs :

Taille

S anda d S anda d  
+ 2m de c ble

A LE  + o ec ion élec i ue in é ée A LE  + 3m de c ble

24 5 230 24 5 230
22 22404 224 3 22405 22407 224 0 .02. .0300.024 .02. .0300. 0 .02. .0300.230

30 22 02 22 2 22 03 22 05 22 0 .0 . .0300.024 .0 . .0300. 0 .0 . .0300.230

SYNTHE
TIQUE

eux    

+ 2m de c ble
 + o ec ion élec i ue in é ée

Compresseurs à piston

Voir p. 486

Raccords push-in

Voir p. 438

Racco d  le é a audé  
en lai on

oi  . 453

Vannes coulissantes 3/2

Voir p. 421Voir p. 421
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