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AIR COMPRIME - Compresseurs AIR COMPRIME - Compresseurs
.2. om e eu   i  Série C & Série S

En quelques mots :
Série C4 à C9 :
Compacts, puissants, extrêmement silencieux : 
les « petits » compresseurs de faibles encom-
brements de la série C mettent l’accent sur la 
puissance. Un sécheur par réfrigération intégré 
sous le compresseur est disponible en option. 
Ces compresseurs entraînés par courroies fonc-
tionnent avec fiabilité et sécurité, que les be-
soins en air comprimé soient faibles ou impor-
tants. Leur efficacité et leur longue durée de vie 
sont deux atouts convaincants.

Série C15 à C30 :
Les modèles entraînés par courroies de la série C jusqu‘à 22 kW de puissance fonctionnent avec une efficience 
absolue, sont particulièrement silencieux et ne nécessitent que très peu de place. Grâce à leur conception  
intégrée permettant de réduire les voies d‘acheminement et donc les pertes de pression, il est possible de produire 
avec fiabilité de grands volumes d‘air comprimé tout en réduisant significativement la consommation d‘énergie. 

Série S31-3 à S341 :
Les compresseurs à vis BOGE de la série S fonctionnent de façon souple et fiable dans chaque application. 
Les compresseurs à vis performants peuvent selon le cas être équipés d’un réservoir et/ou d’un sécheur. Leur 
processus de grande qualité et leur construction efficace assurent une grande sécurité de fonctionnement et une ef-
ficacité maximale. Une série SLF existe, c'est-à-dire une série S-3 + variateur de fréquence et accouplement direct.
Les moteurs des compresseurs Boge sont tous du type IE3. De plus, l'efficience et le silence accru des compresseurs Boge engendrent la 
notion "Effilence" qui est l'association des deux critères précédents en vue d'augmenter le rendement des compresseurs Boge ainsi que les 
conditions d'utilisation. 
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Les compresseurs à vis BOGE de la série S fonctionnent de façon souple et fiable dans chaque application. 
Les compresseurs à vis performants peuvent selon le cas être équipés d’un réservoir et/ou d’un sécheur. Leur




