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COMP. P M T S - anneMP. P M T S - cce oi e COMP. P M T S - cce oi e
5.3. la e  an i- e ou  
5.3. . S anda d

A. n lai on
Type PACV.NB.001
Caractéristiques : 

• Corps en laiton nickelé
• Ressort de rappel  en acier
• Joints en NBR
• Unidirectionnel
• Pression d'utilisation : de 2 à 10 bar
• Pression d'ouverture : 0,05 bar
• Température de service du fluide :  

-10°C à +70°C

Options : Disponibles en inox

Réfé ence Ø Racc. PN
P . .00 .

0
P . .00 . 4 4 4

P . .00 .3 3 3

P . .00 . 2 2 2

5.3.2. om ac  (Pu -in)
A. n la i ue aluminium

Type C00GL
Caractéristiques : 

• Corps en plastique (PTB) jusque Ø8 mm, 
aluminium au-delà

• Bague d’accrochage en inox
• Joints en NBR
• Unidirectionnel
• Température de service du fluide :  

0°C à +60°C

Réfé ence  e  u au PN
00 L0400 4 mm

0

00 L0 00  mm

00 L0 00  mm

00 L 000 0 mm

00 L 200 2 mm

5.3.3. Pilo e  o ien able  ( o - é in o -c u e)

A. n lai on
Type STP-U
Caractéristiques : 

• Corps en laiton nickelé (Taraudé à bille)
• Axe et clapet en acier
• Joints en NBR 
• Unidirectionnel
• Pression d'utilisation : de 0,5 à 10 bar
• Température de service du fluide :  

-10ºC à +60ºC 

Réfé ence Ø Racc. PN  ilo a e
00 00 00

0

M5

00 0 0 4

00 02 02 3

SYNTHE
TIQUE ALU

LAITON

Tubes PA

Voir p. 423

Racco d  le é a audé  
en lai on

oi  . 453

Vérins

Voir p. 297

Distributeurs en ligne

Voir p. 319

LAITON

4




