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COMP. P M T S - anne COMP. P M T S - cce oi e
5. SS R S

5. . Réduc eu  de débi
5. . . n li ne

A. n aluminium
Type Série RFL U / Série 346 
Type Série RFL B 
Caractéristiques : 
• Corps en aluminium
• Bouton de réglage en laiton nickelé avec écrou de blocage
• Joints en NBR
• Température de service du fluide : +5°C à +70°C sauf pour G3/4", 

max. +60°C
• Prévu pour montage sur panneau

Remarque : Les autres tailles de régulateurs de débit et la ver-
sion inox sont disponibles sur demande.

Réfé ence e

Ø Racc. PN

nidi ec ionnel idi ec ionnel
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. n lai on  aluminium
Type PAFR.NB.003 - Version robuste 
Caractéristiques : 
• Corps en laiton de G1/8" à G1/2", en aluminium au-delà
• Bouton de réglage avec écrou de blocage
• Joints en NBR
• Température de service du fluide : -20°C à +80°C

Réfé ence e

Ø Racc. PN
nidi ec ionnel

P FR. .003.

P FR. .003. 4 4 4

P FR. .003. 2 2 2

P FR. .003.3434 3 4

P FR. .003.4444

ALU

ALULAITON

Tubes PA

Voir p. 423

Raccords push-in

Voir p. 438

Racco d  le é a audé  
en lai on

oi  . 453

Distributeurs en ligne

Voir p. 319
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