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ELECTROVANNES - 2 2

Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu

Série 82540 - Electrovannes complètes 24VDC et 230/50 VAC - De 0 à 16 bar
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254 0 . 30 .02400 254 0 . 304.2304 3 0 3 0 0

25420 . 30 .02400 25420 . 304.2304 2 2 3 4 7

25430 . 30 .02400 25430 . 304.2304 3 4 20 5 0

25440 . 30 .02400 25440 . 304.2304 25 0 5
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254 0 . 40 .02400 254 0 . 404.2304 2 40 25 0 32

25470 . 40 .02400 25470 . 404.2304 2 50 4 0 0

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande

o  en ino   - n i cou  de bélie

Série 82590 - Généralités :

SERIE 25 0 - n ino

• Pour fluides gazeux et liquides légèrement 
agressifs

• Electrovanne à membrane attelée
• Raccordement G1/4 ... G2
• Pression d’utilisation 0 ... 10 ou 16 bar
• Débit élevé
• Robuste
• Anti-coup de bélier
• Utilisable pour le vide
• Pour faible pression ou discontinue 
• Bobine interchangeable sans outil
• Fonctionne sans pression différentielle
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Série 82590 - Electrovannes complètes 24VDC et 230/50 VAC - De 0 à 10 bar
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25 0 . 5 .02400 25 0 . 54.2304 3 0 3 0 0

25 20 . 5 .02400 25 20 . 54.2304 2 2 3 4 7

25 30 . 5 .02400 25 30 . 54.2304 3 4 20 5 0

25 40 . 5 .02400 25 40 . 54.2304 25 0 5

Remarque : Autres tensions et taille en 1"1/4, 1"1/2 et 2" disponibles sur demande 
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