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AIR COMPRIME - Compresseurs
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S 3 -3- 0 20 3350 3 35 10 bar

S 3 -3- 3 3 2730 2 73 3 ba

S 40-3-0 3 53 0 5 3 8 bar

30 0 75 42S 40-3- 0 2 2 4770 4 77 10 bar

S 40-3- 3 23 3 0 3 3 ba

S 50-3-0 37 2 320 32 8 bar

37

5

43S 50-3- 0 33 5 0 5 10 bar

S 50-3- 3 2 3 2 4720 4 72 3 ba

S 0-3-0 43 7300 7 3 8 bar

45

4S 0-3- 0 3 530 53 10 bar

S 0-3- 3 3 5330 5 33 3 ba

S -3-0 45 7300 7 3 8 bar

5 0 5 445

1180

2

S -3- 0 3 530 53 10 bar

S -3- 3 3 5330 5 33 3 ba

S 75-3-0 5 2 0 8 bar

55

2 2

2 0S 75-3- 0 525 750 75 10 bar

S 75-3- 3 43 2 7320 7 32 3 ba

S 0-3-0 3 50 5 8 bar

5 32S 0-3- 0 0 10180 10,18 10 bar

S 0-3- 3 532 2 70 7 3 ba

S 00-3-0 753 2550 2 55 8 bar

75

35S 00-3- 0 0 11000 11 10 bar

S 00-3- 3 57 530 53 3 ba

S 0 -3-0 5 7 2 3 20 3 2 8 bar

23 335 7 0

2047

2 2

S 0 -3- 0 703 2 720 72 10 bar

S 0 -3- 3 3 050 05 3 ba

S 25-3-0 30 55 0 5 5 8 bar

0

4

20 7S 25-3- 0 42 4 14040 14,04 10 bar

S 25-3- 3 7 2 20 2 3 ba

S 50-3-0 0 5 2 0 2 8 bar

110

2 32S 50-3- 0 75 250 25 10 bar

S 50-3- 3 55 24250 24 25 3 ba

S 111-4 
(7 5 ba ) 2 2 22 00 22 7 5 ba

3

2 30 20 0

3550

DN80

S 111-4  
( 0 ba ) 02 7 00 7 10 bar

S 111-4  
( 3 ba ) 4 14400 14,4 3 ba

S 32-4 
(7 5 ba ) 3 2 23200 23 2 7 5 ba

32 3 50S 32- 0 
( 0 ba ) 2 2 000 2 10 bar

S 32- 3 
( 3 ba ) 032 7200 7 2 3 ba

S 0-4  
(7 5 ba ) 5 27 00 27 7 5 ba

0 5 5 3700S 0-4   
( 0 ba ) 500 25000 25 10 bar

S 0-4   
( 3 ba ) 272 2 200 2 2 3 ba

S 27 -3-0 2 2 35200 35 2 8 bar

200 7 5

3 50 0 2 40

4 00

DN100

S 27 -3- 0 0 3 00 3 10 bar

S 27 -3- 3 2572 2 200 2 2 3 ba

S 34 -3-0 253 42300 42 3 8 bar

250 11 4800S 34 -3- 0 22 2 30200 30 2 10 bar

S 34 -3- 3 33 00 33 3 ba

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 2151 à 1m de distance.
Option : Existe avec variateur de fréquence et accouplement directD




