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ELECTROVANNES - 3 2 ELECTROVANNES - 3 2
Série 387 - Généralités :

SER  3 7
• Electrovanne de conception coaxiale permettant un débit 

élevé avec une faible perte de charge
• De type coaxiale
• Possibilité d’utilisation sur des fluides gazeux et des li-

quides à haute viscosité ou abrasifs
• Utilisation à haute pression
• Electrovanne à durée de vie élevée
• Possibilité d’utilisation sur vide jusqu’à 10-4 mbar
• Electrovanne conforme à la Directive Equipements sous 

pression 97/23/CE, article 3.3
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Série 387 - Electrovannes complètes 24VDC - Coaxiales - De 0 à 40 bar
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X 4020 35

S 3 7 002.24 2 5 5 2 3 X 200 402 5

S 3 7 003.24 3 4 20 7 5 5 X 22 402 3 53

S 3 7 004.24 25 2 2 0 2 X 24 402 5 0

Série 387 - Electrovannes complètes 230/50 VAC - Coaxiales - De 0 à 40 bar

Réfé ence  
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a ec le odui T3
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S 3 7 002.230 50 2 5 5 2 3 X 200 402 55

S 3 7 003.230 50 3 4 20 7 5 5 X 22 402 3 0

S 3 7 00 .230 50 25 2 2 0 2 X 24 402 5

Remarque : Le référence du connecteur redresseur pour cette série en 115VAC est 88122635 et celle en 230VAC est 88122634.
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Vannes à boisseau 
sphérique

Voir p. 39
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Tubes PA

Voir p. 423

Bobines

Voir p. 278
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Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu




