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1. VÉRINS PNEUMATIQUES

1.1. é in  no mali é  S  5552
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1.1.1. éné ali é

on uc eu

SSOLUTION STANDARD Solu ion  al e na i e

T e

P o lé -  lu L .02 - 32  00 mm

L .05 - 32  200 mm

L .0  - 32  25 mm

L .0  : 32  25 mm 
L .04 : 0  320 mm 
L .07 : 32  00 mm

L . 0 : 32  25 mm 
L .  : 32  25 mm 

L .0  : 0  320 mm 
L .0  : 32  200 mm

L . 2 : 32  25 mm 
L . 3 : 32  320mm 
L . 4 : 32  25 mm

 i an  - lu

 i an  - no  304

Fluide
i  ou a  neu e l é  

lub i é ou non
i  ou a  neu e l é  

lub i é ou non
i  ou a  neu e l é  

lub i é ou non
i  ou a  neu e l é  

lub i é ou non

Fonc ionnemen ouble e e ouble e e ouble e e ouble e e

P e ion d u ili a ion 0 ba 0 ba

L . 0 : 2 ba

L .  :  ba  u u  
200 inclu  0 ba  au-del

L .0  :  ba

L . 2 3 :  2 ba

L . 4 : 0 ba

Tem é a u e -20   +70 - 0   0 - 0   0 -20   0

Tube
L .02 05 : luminium anodi é

L .0  : no  304

L .0 04 : lu anodi é

L .07 : no  304

L . 0  : lu anodi é

L .0  : no  304

L . 2 3 : lu anodi é

L . 4 : no

Ti e
L .02 05 : cie  c omé du

L .0  : no  3  Ti

L .0 04 : no

L .07 : no  3

L . 0  : no

L .0  : no  303

L . 2 3 : no

L . 4 : no

Pi on

L .02  05 : P M u u   0 inclu   
aluminium au-del

L .0  : R ulcani é u  me              
mé alli ue

L .0 04 : P M u u   
3 ou cou e 000 mm  
aluminium au-del

L .07 : luminium

luminium luminium

c ou
L .02  05 : cie  in ué

L .0  : no
no

L . 0  : cie

L .0  : no

L . 2 3 : cie

L . 4 : no

Ti an
L .05 :  no  de 32  00  acie  au-del

L .0  : no

L .04 : cie  in ué

L .07 : no  3

L .0  : cie

L .0  : no  3
no

Rainu e  de ca eu n T n T n n T

uida e Fla ue luminium luminium luminium luminium

oin  de i on PU PU

L . 0  : P  u u  
25  R au-del

L .0  : P  u u  00  
R au-del

PU

mo i emen Pneuma i ue é lable Pneuma i ue é lable Pneuma i ue é lable Pneuma i ue é lable

é ec ion ma né i ue Oui Oui Oui Oui

Racco demen

 : 32 mm

4 : 40-50 mm

3 : 3- 0 mm

2 : 00 mm - 25 mm

3 4  : 0mm - 200 mm

 : 32 mm

4 : 40-50 mm

3 : 3- 0 mm

2 : 00- 25 mm

3 4  : 0-200 mm

 : 250-320 mm

 : 32 mm

4 : 40-50 mm

3 : 3- 0 mm

2 : 00- 25 mm

3 4 : 0-200 mm

 :  250-320 mm

 : 32 mm

4 : 40-50 mm

3 : 3- 0 mm

2 : 00- 25 mm

3 4  : 0-200 mm

 : 250-320 mm

Sé ie con uc eu
453 : L .02

450 : L .05

S : CYL .0

2  : L .0

2  : L .04

4 : L .07

PR 02000 M : L . 0

 R 02000 M : L .

R 000 M : L .0

000 M : L .0

S  : L . 2

S  : L . 3

CRDNG: L . 4

CACACECMEMEMEECCACACCACACA
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. .2. lé  de codi ca ion
P odui

ode
( )

o mali a ion
ode
(2)

a ac é i i ue  de ba e ode
(3)

ode 
(4)

ou e  
anda d

ode
(5)Ma i e T e on uc eu

é in CYL S 5552 A .

n aluminium

 ube o lé

ASCO 02 . 32 032 . 25 0025

Me al o 0 40 040 50 0050

M  o en 0 50 050 75 0075

Fe o 2 3 0 3 0 00 0

 i an

ASCO 05 0 0 0 00 0 00

Me al o 04 00 00 25 0 25

M  o en 

( 32  25 mm)
11 25 25 50 0 50

M  o en

( 0  320 mm)
0 0 0 0 0 0

Fe o 3 200 200 200 0200

n ino

ASCO 0 250 250 250 0250

Me al o 07 320 320 300 0300

M  o en 0 320 0320

Fe o 4 350 0350

400 0400

450 0450

500 0500

u e ...

000 000

500 500

2000 2000

Remarque : Sur demande à notre bureau interne, toute autre course (Plus précise/spéciale) peut être disponible.

Construction de la référence recherchée : CYLA.XX.YYY.ZZZZ

• Type de produit : CYL = (1)
• Normalisation : A = (2)
• Constructeur : XX = (3)
• Diamètre : YYY = (4) Diamètre du vérin (Diamètre 25mm = 025 – Diamètre 250mm = 250)
• Course : ZZZZ = (5) Course du vérin (Course 80mm = 0080 – Course 800mm = 0800)
Exemple : Le vérin recherché est un vérin à tirant en acier inox du constructeur ASCO diamètre 50mm, 
course 150mm = CYLA.08.050.0150

. .3. imen ion
 (mm) A KV KW L M MM N SW TG WH ZJ

32 22 M 0 25 7 5 4 4 2 42 0 32 5 2 20

40 24
4

M 2 25 05 54 5 3 3 30 35

50
32 M 5 24

0
20

75
7

4 5
37

43

3
3

2 0 5 5 5

0
40 M20 5 30 0

2
25

2 4
22

72 4 74

00
2

3 22 5

25 54 M27 2 4 3 5 0 32 27 27 0 5 225

0
72 3 4 M3 2 55 0

52
40

332
3

40 0 2 0

200 7 347 75 5 275

250 4 M42 2 5 2 200 50 3 3 220 05 305

320 M4 2 75 24 220 2 3 43 4 270 20 340

COMP. PNEUMATIQUES - é in



MECACACMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.be

COMP. PNEUMATIQUES - anne COMP. PNEUMATIQUES - anne

300

. .4. cce oi e  ou  é in  no mali é  S  5552

Articulation arrière femelle - Type MP2
Caractéristiques : 
• Fixation arrière
• Selon normes ISO 15552
• Femelle
• Rotule en acier dur et roulement à bille
• Avec bague de rotation en bronze, axe en acier 
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies 
• Assemblable avec AB7 et MP4

Réfé ence CD E FL MR TG Y
n aluminium  

enfo cé ein n ino (mm)

MP232 MP232 32 2 0 50 22 11 32 5 45 5

MP240 MP240 40 2 2 5 25 3 3 52 3

MP250 MP250 50 32 2 70 27 3 4 5 0 7

MP2 3 MP2 3 3 40 5 32 7 5 5 70

MP2 0 MP2 0 0 50 05 3 7 72 0 0

MP2 00 MP2 00 00 0 20 30 4 2 0 2

MP2 25 25 70 25 57 50 2 0 30 4

MP2 0 0 0 30 5 55 3 40 70 3

MP2200 200 0 30 23 0 3 75 70 3

MP. P M T S - é in
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Articulation arrière mâle - Type MP4
Caractéristiques : 
• Fixation arrière
• Selon normes ISO 15552
• Mâle
• Rotule en acier dur et roulement à bille
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies 
• Assemblable avec MP2

Réfé ence CD E FL MR TG Y
n aluminium  

enfo cé ein n ino (mm)

MP432 MP432 32 2 0 50 22 11 32 5 45 5

MP440 MP440 40 2 2 5 25 3 3 52 3

MP450 MP450 50 32 2 70 27 3 4 5 0 7

MP4 3 MP4 3 3 40 5 32 7 5 5 70

MP4 0 MP4 0 0 50 05 3 7 72 0 0

MP4 00 MP4 00 00 0 20 30 4 2 0 2

MP4 25 25 70 25 57 50 2 0 30 4

MP4 0 0 0 30 5 55 3 40 70 3

MP4200 200 0 30 23 0 3 75 70 3

Rotule arrière - Type MP6
Caractéristiques : 
• Fixation arrière
• Selon normes ISO 15552
• Mâle
• Rotulée (Rotule en acier dur et roulement à billes)
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies 
• Assemblable avec AB6

Réfé ence en aluminium 
enfo cé ein

DL E EP MS TG
(mm)

MP 32 32 0 22 50 4 0 5 5 32 5

MP 40 40 2 25 5 2 3

MP 50 50 27 70 2 5 20 4 5

MP 3 3 32 5 2 5 23 5 5

MP 0 0 20 3 05 25 27 72

MP 00 00 20 4 30 25 30

MP 25 25 30 50 57 37 25 40 0

MP 0 0 35 55 43 44 40

MP 200 200 35 0 43 4 75

MP 250 250 40 70 4 50 220

MP 320 320 50 0 0 5 270

Fixation arrière pour rotule - Type AB5
Caractéristiques : 
• Contre-charnière
• Selon normes VDMA 24562 part 2
• Mâle
• Rotulée (Rotule en acier dur)
• D’équerre
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies 
• Assemblable avec AB6

Réfé ence en  
aluminium enfo cé

CH CF EN G1 2 3 K1 2 L 5 2
(mm)

532 32 32 0 4 2 3 3 5 5

540 40 3 2 24 22 35 4 54 5

550 50 45 2 33 30 45 50 5 0

5 3 3 50 2 37 35 50 52 7 0

5 0 0 3 20 25 47 40 0 5

5 00 00 7 20 25 55 50 70 7 2 5

5 25 25 0 30 37 70 0 0 4 24 5

5 0 0 2 35 43 7 2 5 25

5200 200 30 35 43 05 0 30 22 2 30

COMP. PNEUMATIQUES - é in



MECACACMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.be

COMP. PNEUMATIQUES - anne COMP. PNEUMATIQUES - anne

302

Fixation arrière pour rotule - Type AB6
Caractéristiques : 
• Fixation arrière
• Femelle
• Avec bague de rotation en bronze
• Axe en acier inox martensitique 
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies
• Assemblable avec AB5 et MP6

Réfé ence en fon e i e
ein u e en é o

CG CP CF FM E TG SR
(mm)

32 32 4 34 0 22 50 32 5 11

40 40 40 2 25 5 3 3

50 50 2 45 27 70 4 5

3 3 2 5 32 5 5 5

0 0 25 5 20 3 05 72 22

00 00 25 75 20 4 30 22

25 25 37 7 30 50 57 0 30

0 0 43 22 35 55 40 3

200 200 43 22 35 0 75 3

Contre charnière Iso - Type AB7
Caractéristiques : 
• Contre-charnière arrière
• Mâle
• Utilisable avec Type MP2
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies
• Assemblable avec MP2

Réfé ence T EM CK GL L5 PH RA TE UR UL
n allia e  

d aluminium enfo cé n ino (mm)

732 732 32 2 0 2 32 3 3 5

740 740 40 0 2 2 24 3 22 4 35 54

750 750 50 2 32 2 33 45 30 50 45 5

7 3 7 3 3 2 40 37 50 35 52 50 7

7 0 7 0 0 4 50 47 2 5 3 40 0

7 00 7 00 00 5 0 20 55 2 5 7 50 7 70

7 25 7 25 25 20 70 25 70 3 2 0 0 4 0 24

7 0 7 0 0 25 0 30 7 4 5 2 5

7200 7200 200 30 0 30 05 4 35 0 22 30 2

7250 250 35 0 5 3 2 4 5 0 50 0 200

7320 320 40 0 5 44 50 4 200 22 70 234

Equerre - Type MS1
Caractéristiques : 
• ISO 15552 ou ISO 21287
• Vis de fixation pour vérin comprises
• Conditionnement en lot de 2 pièces

Réfé ence A E F G K L M N O
n acie  élec o in ué n ino (mm)

MS 32 MS 32 32 32 32 5 32 0 50 0 M 20 7 0 24 0 35 0 4 0

MS 40 MS 40 40 3 3 0 3 0 5 0 M 20 0 2 0 4 0 4 0

MS 50 MS 50 50 45 4 5 45 0 70 0 M 25 0 32 0 45 0 5 0

MS 3 MS 3 3 50 5 5 50 0 5 0 M 25 0 32 0 45 0 5 0

MS 0 MS 0 0 3 72 0 3 0 05 0 M 0 25 2 0 4 0 0 0

MS 00 MS 00 00 7 0 75 0 30 0 M 0 30 4 5 4 0 0 0

MS 25 MS 25 25 0 0 0 0 0 57 0 M 2 30 5 45 0 70 0 0

MS 0 0 5 40 0 5 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0

MS 200 200 35 75 0 35 0 23 0 24 70 0 05 0 2 0

MP. P M T S - é in



FLUIDMéca-Fuild Lu  S RL    :     www.mecafluid.eu     -    T.  +352 2  0 7 4      -     info@mecafluid.lu

COMP. PNEUMATIQUES - anne COMP. PNEUMATIQUES - anne

303

Equerre haute - Type MS3
Caractéristiques :
• Equerre haute
• Vis de fixation pour vérin comprises

Réfé ence en acie  é i é 
élec o in ué

AO AU TR TG UF US
(mm)

MS332 32 11 24 32 32 5 54 50

MS340 40 3 2 3 3 2 5

MS350 50 3 32 45 4 5 77 70

MS3 3 3 3 32 0 5 5 7 5

MS3 0 0 20 4 3 72 0 05

Fourche - Type AP2
Caractéristiques :
• Fourche
• Chape femelle d’extrémité de tige
• ISO 8140
• Assemblable avec SS

Réfé ence
File  

mé i ue 
( )

AV CE  
CK CL CM E ER K LE

 n acie  élec o in ué n ino (mm)
P22532 P22532 25 32 M 0  25 20 40 0 20 0 5 4 2 20

P240 P240 40 M 2  25 22 4 2 24 2 7 32 24

P250 3 P250 3 50 3 M   5 2 4 32 2 4 32

P2 0 00 P2 0 00 0 00 M20  5 33 0 20 40 20 2 25 4 40

P2 25 P2 25 25 M27  2 5 0 30 55 55 55 35 5 54

P2 0200 0 200 M3   2 5 44 35 70 20 20 40 4 72

Contre-charnière étroite - Type SS
Caractéristiques :
• Contre-charnière
• Selon normes ISO 15552
• Mâle
• Assemblable avec AP2

Réfé ence en allia e 
d aluminium enfo cé

CA   2 EM G1 2 3 K1 2 L1 R  S

 (mm)
SS32 32 32 0 11 0 2 3 3 5 0

SS40 40 3 2 11 0 2 24 22 35 4 54 11

SS50 50 45 5 2 33 30 45 50 5 3

SS 3 3 50 5 2 37 35 50 52 7 5

SS 0 0 3 20 4 20 47 40 0 2 5 5 11

SS 00 00 7 20 5 20 55 50 70 7 2 5 11

SS 25 25 0 25 20 20 30 70 0 0 4 24 3 2 22 4

SS 0 0 5 35 20 25 35 7 2 5 4 3 4

SS200 200 35 35 2 30 35 05 0 30 22 2 4 3
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Rotule - Type AP6
Caractéristiques :
• Chape à rotule d’extrémité de tige
• ISO 8139

Réfé ence
File                  

mé i ue 
( )

CE  EN ER LE Z

n acie  
 élec o in ué n ino (mm)

P 2532 P 2532 25 32 M 0  25 20 43 0 4 4 5 3

P 40 P 40 40 M 2  25 22 50 2 7 3

P 50 3 P 50 3 50 3 M   5 2 4 2 2 22 5

P 0 00 P 0 00 0 00 M20  5 33 77 20 25 25 2 5

P 25 P 25 25 M27  2 5 0 30 37 35 3 5

P 0200 0 200 M3   2 5 25 35 43 40 4

P 250 250 M42  2 0 42 40 4 45 4 7

P 320 320 M4   2 5 0 50 0 5 5 2

Bride avant/arrière - Type MF1 et MF2 
Caractéristiques:

 

• Bride avant ou arrière
• ISO 15552

Réfé ence E  F MF R TF UF

n acie  
 élec o in ué n ino (mm)

MF 32 MF 32 32 50 7 0 32 4 0

MF 40 MF 40 40 55 0 3 72 0

MF 50 MF 50 50 5 2 45 0 0

MF 3 MF 3 3 75 2 50 00 25

MF 0 MF 0 0 00 2 3 2 54

MF 00 MF 00 00 20 4 75 50

MF 25 MF 25 25 40 20 0 0 224

MF 0 MF 0 0 0 20 5 230 2 0

MF 200 MF 200 200 220 22 25 35 270 320

MF 250 250 2 0 2 25 5 330 3 5

MF 320 320 350 33 30 200 400 475

Pièce de montage dos à dos - Type DPNC
Caractéristiques:
• Pièce de montage dos à dos
• Pour vérin ISO 15552

Réfé ence en allia e 
d aluminium fo é

F1
(mm)

P 32 32 27

P 40 40 27

P 50 50 32

P 3 3 2

P 0 0 3

P 00 00 3

P 25 25 4
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Compensateur d’alignement - Type AK
Caractéristiques :
• Compensateur d’alignement
• Compensation angulaire sphérique de 4°
• ISO 8139

Réfé ence
File  

mé i ue
( )

F L L2 1 2 3 4

n acie  
 élec o in ué n ino (mm)

2532 2532 25 32 M 0  25 5 2 73 20 2 7 30

40 40 40 M 2  25 2 77 24 2 30

50 3 50 3 50 3 M   5 34 0 32 30 24 42

0 00 0 00 0 00 M20  5 0 42 22 40 30 30 42

25 25 25 M27  2 3 5 40 47 54 40 24 4 55

0200 0200 0 200 M3   2 7 25 72 50 3 55 75

Ecrou tige ISO - Type N2 
Caractéristiques :
• Ecrou pour tige de vérin ISO 15552 

Réfé ence File  mé i ue 
(F) H CH

n acie  élec o in ué n ino (mm)
22532 22532 25 32 M 0  25 7

240 240 40 M 2  25 7

250 3 250 3 50 3 M   5 24

2 0 00 2 0 00 0 00 M20  5 30

2 25 2 25 25 M27  2 2 4

Losange pour rainure de vérin
 Caractéristiques :
• Ecrou losange
• Corps en acier
• Pour rainure en «T» pour la fixation d’éléments sur le corps du vérin.

Réfé ence en acie  
élec o in ué

File  mé i ue

L S M3 M3

L S M4 M4

Faites confiance à notre service engineering pour toutes vos demandes spécifiques ainsi qu’à nos équipes d’inter-
ventions sur sites munies de véhicules équipés permettant une réactivité optimale afin de répondre à vos urgences! 

LUID

Rotule - Type AP6
Caractéristiques :
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. .5. é ec eu  de o i ion ou  é in  no mali é  S  5552
A. é ec eu

Réfé ence a ac é i i ue
omb e 

de l
Lon ueu  de 

c ble (m)
Racco demen

T e de
 a ion

Ten ion
Pui ance 

commu able 
max.

n en i é 
commu able 

max.

Tem é a u e 
d u ili a ion

Re e 
odui

P4 4 002 300 00

T e R  - 

 am oule ( LS) 

a ec L

2

2
émi é dénudée

Ra
in

u
e 

en
 

T

5  20  

5  ( )

5  ( )
00 m -25   +70

( )
P4 4 002 00 00 5

P4 4 002 500 00 0 3
onnec eu  m le M  

3 b oc e 5  50  

5  0  

(2)

P4 4 002 400 00
onnec eu  in é é 

m le M  

3 b oc e
(3)

S 3200 3 émi é dénudée
0  230    

0  70   
0 50 m -20   +70 (4)

M 50 LS 2 2
émi é dénudée

Ra
in

u
e 

en
 

0  240  

0  70  

0  ( )

0  ( )
0 m -25   0

(5)
M 50 LS 5 5

M 50 LS P 0 3
onnec eu  m le M  

3 b oc e
( )

M 32 2 2
émi é dénudée A i 0  240  50  ( ) 1 A -20   0 (7)

M 32 5 5

P4 4 0022300 00

T e P P - 

Ma né o- é i if 
(MR) 

a ec L

3

2
émi é dénudée

Ra
in

u
e 

en

T

0  30  

3  ( )

00 m

-25   + 5

( )
P4 4 0022 00 00 5

P4 4 0022 00 00 0 3
onnec eu  m le M  

3 b oc e
( )

P4 4 0022500 00
onnec eu  in é é 

m le M  

3 b oc e
( 0)

M 50 P 2 2
émi é dénudée

Ra
in

u
e 

en
 

4 5  ( ) -40   + 0

( )
M 50 P 5 5

M 50 P P 0 3
onnec eu  m le M  

3 b oc e
( 2)

Photos correspondantes : 

      (1)                  (2)            (3)                   (4)                     (5)              (6)

      (7)                  (8)            (9)                    (10)                    (11)                      (12)
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. cce oi e  ou  dé ec eu

Réfé ence a ac é i i ue
i  com a ible ou  dé ec eu  e e n

( oi  ableau ci-de u )
P o o

P4 440 200 00 llon e a  c ble en P  lon ueu  : 5m  3 conduc eu  a ec 
un connec eu  M  femelle (L au e e émi é e  nue)

(2) - (3) - ( ) - ( 0)P4 440 220 00 onnec eu  d oi  M  3 b oc e  femelle

P4 440 230 00 onnec eu  coudé  0  M  o ien able  3 b oc e  femelle

C. i  de a ion ou  dé ec eu  ou  é in   i an

Réfé ence a ac é i i ue
om abile ou  le

P o o
on uc eu iam e

é ec eu  e e n
( oi  ableau ci-de u )

P4 4 3 2 200 00

 l  

o l T
Tou

  32   40

( ) - (2) - (4) - ( ) - ( )
P4 4 5 2 200 00   50   0

P4 4 2 200 00   00

P4 4 P 2 200 00   25   200

P4 440 7M 00  connec eu  M  in é é  
o l T

  32   00
(3) - ( 0)

P4 440 3 00   25

M 27 2
 l  

o l 
NORGREN

  32   200 (5) - ( ) - ( ) - ( 2)

M 3 250 22  l  

o l  i

  250
(7)

M 3 320 22   320

. . . ion  ou  é in  no mali é  S  5552

Options :

• Unités de guidages en H

• Unités de guidages en U

• Bloqueurs de tige dynamique

• Bloqueurs de tige statique

• Avec soufflet de protection de tige

• Tige renforcée

• Faible frottement

• Avec tourillon

• Avec distributeur

• Simple effet

• Autres montages spéciaux

• Autres options sur demande U
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