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Type FLTM.002 
Caractéristiques : Vanne à flotteur :
• Corps en inox 316
• Siège en silicone
• Flotteur en inox
• Température de service du fluide : 0°C à +150°C

RéféUence 
9anne Veule

Ø Racc. 
(R) PN

$ L H1 +2 ØD M RéféUence 
FloWWeuU Veul(mm)

FLTM.002.03� 3��¬¬

�0

32 300 �3 235 �0 M� FL$;.002.00�

FLTM.002.0�2 ��2¬¬ 35 4�0 �27 375 ��0 M� FL$;.002.002

FLTM.002.034 3�4¬¬ 42 500 �55 43�

��0 M8 FL$;.002.003FLTM.002.044 �¬¬ 45 5�0 �74 52�

FLTM.002.054 ����4 52 5�0 ��4 520

FLTM.002.0�4 ����2 �0 �20 253 �5�

200 M�2 FL$;.002.004FLTM.002.002 2� 70 720 255 73�

FLTM.002.022 2���2 �0 720 277 737

FLFM.002.003 '1�0
�0

�70 �447 3�0 �24� 300 M�2 FL$;.002.005

FLFM.002.004 '1�00 �70 �550 520 �337 400 M�2 FL$;.002.00�

Remarque : DN80 et DN100 raccordement à brides selon PN10/16 DIN2576 

Applications : Réseaux de distribution d'eau potable, réservoirs de protection incendie, 
réseaux d'irrigation, partout où un contrôle à un niveau constant est demandé

INOX

Vannes à soupape 
en inox

Voir p. 136

Vannes à boisseau  
sphérique à brides en inox

Voir p. 66

Clapets anti-retour 
en inox

Voir p. 182

Filtres « Y » 
à brides en inox

Voir p. 188

�7�




