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Séries 110 / C20 - Généralités :

S R  0

• Boîtier de pilotage compact, comprenant des électrovannes-pilotes à com-
mande directe

• Spécialement conçu pour commander des vannes de décolmatage à pilotage 
séparé (série 353)

• Electrovannes intégrées dans l'embase du boîtier
• Echappement commun taraudé G 3/8 aux 2 extrémités pour adaptation de 

1 ou 2 silencieux ou d'une canalisation d'échappement
• Eléments de chauffage incorporés pour fonctionnement à basse température  

ambiante (voir remarque ci-dessous)
• Degré de protection des boîtiers : IP65
• Option pour raccords rapides intégrés
• Composants conformes aux Directives CE applicables

S R  20

• Boîtier de pilotage compact, comprenant des électrovannes-pilotes à com-
mande directe

• Spécialement conçu pour commander des vannes de  décolmatage à pilo-
tage séparé (série 353)

• Electrovannes intégrées dans l'embase du boîtier
• Elément de chauffage pour fonctionnement à basse  température
• Degré de protection du boîtier : IP65
• Composants conformes aux Directives CE applicables

Sé ie 0 Sé ie 20

Fluide i

P e ion di é en ielle oi  ableau ci-de ou

Tem é a u e de e ice du fluide -20   + 0

Tem é a u e ambian e oi  ableau ci-de ou

o  e  cou e cle luminium cie  in é

a ni u e  d é anc éi é no

la e NBR

Séries 110 / C20 - Vannes complètes 24VDC ou 230VAC avec un élément de chauffage 230VAC
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Rem. : Sans élément de chauffage, température ambiante minimale : 0°C ;
Avec un élément de chauffage, température ambiante minimale : -40°C de 2 à 6 pilotes et -15°C de 7 à 12 pilotes
Avec deux éléments de chauffage, température ambiante minimale : -40°C de 7 à 12 pilotes
Options : 2 éléments de chauffage pour températures ambiantes plus basses, couvercle Water Proof (WP), raccord instantanés push-in (Ø6 
ou Ø8), résistance de chauffage 24VDC ou 115VAC, contrôleur séquentiel avec ou sans contrôle digital du ∆P, version ATEX disponibles 

Accessoires :
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