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ELECTROVANNES - 2 2

Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu

.2.3. a eu  e  eau c aude
A. o malemen  fe mée

A.1. e néce i an  a  une e ion di é en ielle (ΔP) minimum 

S  - o  en lai on

Série 220 - Généralités :

SERI  220
• Electrovanne à commande assistée, spécialement 

conçue pour la vapeur et l’eau chaude, compatible 
avec les matériaux d’étanchéité proposés

• Pour des applications à haute température en laveries, 
moulage, vapeur atomisée, stérilisateurs, autoclaves,...

• Produits conformes à la Directive Equipements sous 
pression 97/23/CE et utilisés sur fluides des groupes 
1 et 2

• Electrovanne conforme aux Directives CE applicables 
et aux dispositions de la Directive RoHS 2

Sé ie 220

Fluide au c aude e  a eu  d eau

ommande i ée

P e ion di é en ielle oi  ableau  ci-de ou

Tem é a u e de e ice du fluide -20   + 47  

Tem é a u e ambian e -20   +40

o Lai on

a ni u e PTFE

T e de acco demen a

Ten ion  anda d
( ) 24-4

( ) 24-4 - 5-230   50

Série 220 - Electrovannes complètes 24VDC - Sans commande manuelle
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T e bobine
Min.

Ma .

a eu Eau 
c aude

220 402S T00 3 2 7 3

0 3 4 23 3-20 T3
0

X
M20030 T00

73 M - F - 5220 405S T00 2 2 7 4 X

220 40 S T00 3 4 7 5 X M2003 T00

Série 220 - Electrovannes complètes 230/50 VAC - Sans commande manuelle

Réfé ence Ø Racc.  Pa . 
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220 402S T00F 3 2 7 3

0 3 0 23 3-05 T3
0

X
M200307T00

73 M -FT - 0220 405S T00F 2 2 7 4 X

220 40 S T00F 3 4 7 5 X M2003 0T00

Remarque : Egalement disponible jusque 1"1/2, uniquement en courant alternatif (voir site Internet ASCO Série 222).

LAITON

Vannes à soupape  
à siège droit

Voir p.117

Clapets anti-retour

Voir p. 174

Filtres « Y » 
en inox

Voir p.  187

Clapets anti-retour 
à piston

Voir p. 175

Détendeurs de pression 
en fonte taraudé

Voir p. 197

2




