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MP. P M T S - Tube  calib é COMP. P M T S - Tube  calib é
. .2. PU (Pol u é ane) 

Type TPU.1
Caractéristiques :
• Pression d'uilisation à 23°C : voir tableau ci-contre
• Température de service du fluide : -40°C à +100°C
• En polyuréthane shore A 98
• Excellente résistance à l'abrasion
• Extrême flexibilité même à basse température
• Bonne résistance à la déchirure et à la perforation
• Rayon de courbure et souplesse supérieurs au PA
• Très bonne transparence
• Résistant à l'huile et la graisse
• Utilisation de préférence à l'abris des UV et, entre-autres, du chlore 

et de ses dérivés
• Conditionnés en boîte dévidoir en carton jusqu'au Ø 14mm ext.
• Autres Ø et couleurs sur demande (Rouge, jaune et vert)

    

Réfé ence De c i ion

405000 4 Pince cou e- ube  neuma i ue en la i ue u u  
4mm

T .00 .2 Pince cou e- ube  neuma i ue mé alli ue u u  
2 mm

T .0 0.2 Lame de em lacemen  ou  ince cou e- ube  en mé al

 e é ieu  
 in é ieu  

(mm)
ouleu Lon ueu  

(m) Réfé ence
P.S.

(ba )
P.E.

(ba )
R.C. 

(mm)

4  2

Bleu
25 TP . .025. L.040020

22 7 5

00 TP . . 00. L.040020

oi
25 TP . .025. .040020

00 TP . . 00. .040020

a u el
25 TP . .025. .040020

00 TP . . 00. .040020

5  3

Bleu
25 TP . .025. L.050030

7 50 0

00 TP . . 00. L.050030

oi
25 TP . .025. .050030

00 TP . . 00. .050030

a u el
25 TP . .025. .050030

00 TP . . 00. .050030

  4

Bleu
25 TP . .025. L.0 0040

3 40 20

00 TP . . 00. L.0 0040

oi
25 TP . .025. .0 0040

00 TP . . 00. .0 0040

a u el
25 TP . .025. .0 0040

00 TP . . 00. .0 0040

  

Bleu
25 TP . .025. L.0 00 0

0 2 25

00 TP . . 00. L.0 00 0

oi
25 TP . .025. .0 00 0

00 TP . . 00. .0 00 0

a u el
25 TP . .025. .0 00 0

00 TP . . 00. .0 00 0

0  7

Bleu
25 TP . .025. L. 00070

2 35 25

00 TP . . 00. L. 00070

oi
25 TP . .025. . 00070

00 TP . . 00. . 00070

a u el
25 TP . .025. . 00070

00 TP . . 00. . 00070

2  

Bleu
25 TP . .025. L. 200 0

0 2 45

00 TP . . 00. L. 200 0

oi
25 TP . .025. . 200 0

00 TP . . 00. . 200 0

a u el
25 TP . .025. . 200 0

00 TP . . 00. . 200 0

SYNTHE
TIQUE

Raccords push-in

Voir p. 438

Raccords push-in 
en technopolymère

Voir p. 441

Distributeurs Namur 
ASCO

Voir p. 335Voir p. 335

Actionneurs  
pneumatiques

Voir p. 213

. .2. P  (Pol amide) - T
Type TPA.2 

SYNTHE
TIQUE

425




