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ELECTROVANNES - 2�2

Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu

M$'$S - &oUSV en laiWon eW aluminium - 0 j � baU - $ UéaUmemenW manuel - 1F

Série M16/RM(O) - Généralités :

S(R,( M���RM(2)
• Arrêt de sécurité de l'alimentation en gaz en cas 

de manque de courant. 
• Électrovannes utilisables sur le gaz naturel et le 

GPL.
• Réarmement manuel 
• Normalement fermée (ouverture sous tension).
• Cartouche filtrante incorporée 50 µm sur les DN 

65 à 300.
• Bobine IP 65 
• Temps de fermeture < 1 s.
• Anti-micro-coupure court intégré.
• Raccordements taraudés Gaz et à brides ISO 

PN 16.
• Homologation ATEX pour zones 2 et 22.
• Version ATEX zones 1 et 21, nous consulter.

SéUie M���RM(2)

FluideV *a] non aJUeVVifV

&ommande 'iUecWe

PUeVVion diƲéUenWielle 9oiU Wableau[ ci-deVVouV

TemSéUaWuUe de VeUYice du fluide -20�& j +�0�&

TemSéUaWuUe ambianWe Ma[. �5�&

&oUSV LaiWon MuVTu¬j �¬¬ 
$luminium au-delj

*aUniWuUeV 1%R�FPM (9iWon�)

T\Se de UaccoUdemenW *a] ou j bUideV

TenVionV VWandaUdV
&&( )) 24 9

&$(a) 24-��5-230 9 � 50 +]

Série M16/RM(O) - Electrovannes complètes 24VDC
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* Brides perçage 4 trous
Remarque : Autres tensions disponibles sur demande - Version ATEX disponible sur demande.

LAITON ALU

Filtres en ligne 
Raccordement taraudé

Voir p. 189

Vannes à papillon
 Wafer - NBR

Voir p. 86

Vannes à boisseau  
sphérique - Appl. GAZ

Voir p.  44

F
Joints de brides

Voir p. 226

Brides

Voir p. 226
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