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MP. P M T S - Racco d  Tu au COMP. P M T S - Racco d  Tu au
.2. Racco d  e  
.2. . o  en lai on ou en ino

Caractéristiques :

• Pression de service maximale : 10 bar 
• Température de service du fluide : -5°C à +60°C pour FEYB et -5°C à +150°C pour FESS
• Distance entre griffes : 41 mm suivant NFE 29573 (Autres distances entre-griffes sur demande)
• Joint en NBR pour FEYB et en FPM pour FESS
• Utilisations : Pour eau et air comprimé pour FEYB et pour fluides corrosifs et agressifs pour FESS

Coupleur cannelé

Réfé ence
Ø Racc.

Lai on no
F .00 .07 7 mm

F .00 .0  mm

F .00 .  mm

F .00 . 3 3 mm

F .00 . F SS.00 .  mm

F .00 . F SS.00 .  mm

F .00 .22 22 mm

F .00 .25 F SS.00 .25 25 mm

Coupleur - BSPP Mâle

Réfé ence
Ø Racc.

Lai on no
F .002. 4 4

F .002.3 3

F .002. 2 F SS.002. 2 2

F .002.34 F SS.002.34 3 4

F .002.44 F SS.002.44

F .002.54 4

Coupleur - BSPP Femelle

Réfé ence
Ø Racc.

Lai on no
F .003. 4 4

F .003.3 3

F .003. 2 F SS.003. 2 2

F .003.34 F SS.003.34 3 4

F .003.44 F SS.003.44

F .003.54 4

Bouchon

Réfé ence
a ac é i i ue

Lai on no

F .004.0 F SS.004.0 om a ible a ec 
ou  le  F  e  F SS

Joint en NBR pour raccords en laiton

Réfé ence a ac é i i ue
F .00 .0 om a ible a ec ou  le  F

Joint en FPM pour raccords en inox

Réfé ence a ac é i i ue
F .00 .02 om a ible a ec ou  le  F SS

Collier de serrage - A griffes en acier zingué

Réfé ence   e . Tu au   in .  Tu au
F .002. 07 4   mm 7 mm

F .002. 0    mm  mm 

F .002.2 0   2  mm 0 mm

F .002.24 22  24 mm  mm

F .002.27 3 25  27 mm 3 mm

F .002.30 2   30 mm    mm

F .002.33 3   33 mm  mm

F .002.3722 34  37 mm 22 mm

F .002.3 25 37  3  mm 25 mm

Collier de serrage - A griffes en fonte

Réfé ence   e . Tu au
F .003. 722 7  22 mm

F .003.222 22  2  mm

F .003.2 34 2   34 mm

F .003.3240 32  40 mm

F .003.3 4 3   4  mm

F .003.4 0 4   0 mm

F .003.5 72 5   72 mm

F .003. 07 0  7  mm

F .003.77 4 77  4 mm

F .003.0 0   0  mm

Collier de serrage - à griffes en inox

Réfé ence   e . Tu au
F .004. 2   2  mm

F .004.2 33 2   33 mm

F .004.3240 32  40 mm

Il existe également sur le marché des raccords semblables mais 
respectant d'autres géométries :
Type GEKA : Entre-griffes 40 mm (P. max 30 bar) pour l'eau
Type LÜDECKE : Entre-griffes 42 mm (P. max 12 bar) DIN3483
Type Air-King : Compatible avec "Universal", "Chicago", "Lindy", 
"C.P.T" (P. max 13 bar) normes américaines NPT.

Nous pouvons également vous fournir ces 
autres modèles. Raccords "Cam-Lock"

LAITON

oint en FPM pour raccords en inox

LAITON

SYNTHE
TIQUE
INOX

4 2




