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AIR COMPRIME - Compresseurs
. .2. Mobiles
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Mono a é - 230 50

Type COPM.011 
Caractéristiques :

• Réservoir horizontal
• Tête en fonte
• Pistons balancés
• 3 segments efficaces
• Moteur électrique
• Démarrage direct
• Tension d'alimentation : 230V/50Hz
• Entrainement par courroie à ultra basse vitesse de rotation
• Muni de filtres industriels, de grands refroidisseurs (grands diamètres de poulies)  

et de grands carters d'huile
• Excellent débit et refroidissement
• Cuve avec peinture époxy
• Equipé d'une grille de protection métallique, d'une sortie d'air et d'une protection thermique
• Fabrication européenne
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COPM.011.01 250

50
10 2 5

230 50

250

2

72
0 35 72 45

PM.0 .02 330 500 74

PM.0 .03 350

3 2 2

02 5 43 5 2 80

COPM.011.04 320
100

10 500 74 5 37 0 5

PM.0 .05 350 02 5 43 5 2 80

PM.0 .0 320
200 10

500 74 50 50 03 88

PM.0 .07 400 1100 7 50 50 05

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 3744 à 4m de distance
Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

T i a é - 400 50

Type COPM.012 
Caractéristiques :

• Réservoir horizontal
• Tête en fonte
• Pistons balancés
• 3 segments efficaces
• Moteur électrique
• Démarrage direct
• Tension d'alimentation : 400V/50Hz
• Entrainement par courroie à ultra basse vitesse de rotation
• Muni de filtres industriels, de grands refroidisseurs (grands diamètres de poulies) et de grands carters d'huile
• Excellent débit et refroidissement
• Cuve avec peinture époxy
• Equipé d'une grille de protection métallique, d'une sortie d'air et d'une protection thermique
• Fabrication européenne
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PM.0 2.0

330

50

10 3

5

400 50

550

2

74 0 35 72 45

PM.0 2.02 100

2 2
550 74

5 37 0 5

PM.0 2.03

200

50 50 03 88

PM.0 2.04 400 1100 7 50 50 05

PM.0 2.05 500 11 4 3 200 2 2 7 50 50 5 110




