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Généralités : 

SéUieV �5� �52 �53
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Caractéristiques : 
• Large choix d'éléments filtrants permettant d'éliminer les particules et les gouttelettes d'eau contenues dans l'air comprimé.
• Large plage de température en option (de -40°C a +80°C)
• Une purge innovante à 2 positions, pour choisir entre une fonction manuelle ou semi-automatique. 
• Purge automatique en laiton et purge manuelle en acier inox disponibles
• Orifices taraudés pour montage individuel ou modulaire.

Codifications de base :
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RéféUence SouU  
SuUJe Vemi-auWomaWiTue
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�20 l�min ��5 l�min
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*�52$%-P2-$0001 *�52$%%P2-$0001 *�52$%-P2-$000$ *�52$%%P2-$000$ 2250 l�min 2020 l�min

*3��¬¬ *�52$%-P3-$0001 *�52$%%P3-$0001 *�52$%-P3-$000$ *�52$%%P3-$000$ 33�0 l�min 2��0 l�min
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 *�52$%-P4-$0001 *�52$%%P4-$0001 *�52$%-P4-$000$ *�52$%%P4-$000$ 3700 l�min 22�0 l�min
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*�¬¬ *�53$%-P�-$0001 *�53$%%P�-$0001 *�53$%-P�-$000$ *�53$%%P�-$000$ 5000 l�min 4250 l�min

Remarques : 1) Les filtres à particules sont également disponibles sur demande, à notre service interne, de G1"1/4 à G2".

2) Accessoires d'assemblage : Voir fin de section

Options générales : 
• Cuve full métal pour environnement agressif
• Cuve en aluminium
• Version ATEX 1/21
• Haute température (+80°C)
• Basse température (-40°C)
• Joints FPM
• Haute température (+80°C) + Joints FPM
• Haute température (+80°C) + Basse température (-40°C)

Purges et cartouches filtrantes en pièces de rechange :
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