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B.  &oUSV en ino[

Type CHTX.008 
Caractéristiques : Clapet anti-retour :
• Corps et siège en inox 316
• Chapeau en inox 316
• Disque en inox 316
• Etanchéité métal/métal
• Joint d'axe et de chapeau en PTFE
• Extrémités gaz Femelle - Femelle ISO 

228/1
• Axe en inox 304
• Montage horizontal et vertical 
• Température de service du fluide : -20°C à +200°C

Applications : Industrie chimique, petrochimique, 
pharmaceutique et installations hydraulique
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�0 42 �5 24
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&+T;.00�.054 �¬¬��4 32 �� �03 4�
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$. &oUSV en bUon]e

Type CHTX.005 
Caractéristiques : Clapet anti-retour : 
• Corps et siège en bronze RG5
• Disque en laiton
• Joint d'étanchéité en PTFE 
• Extrémités gaz Femelle - Femelle Iso 228/1
• Ressort en inox 316
• Montage toutes positions 
• Température de service du fluide : +5°C à +180°C
• Pression d’ouverture à 0,5 bar

Applications : Réseau d'adduction, de distribu-
tion et d'évacuation d'eau
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&+T;.005.0�4 �¬¬��2 35 �3 �0

&+T;.005.002 2« 45 72 ��0
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$. &oUSV en acieU

Type CHTX.006 - Haute température
Caractéristiques : Clapet anti-retour :
• Corps en acier ASTM A105N 
• Piston et siège en inox ASTM A276 type 410 
• Chapeau boulonné en acier ASTM A105 N
• Avec ressort
• Taraudé BSP Femelle-Femelle
• Passage réduit
• Série 800 lbs
• Etanchéité métal/métal 
• Température de service du fluide : -20°C à +440°C
• Montage en position horizontale uniquement
• Pression d’ouverture entre 300 et 600 mbar

Option : A bille
Applications : Industrie pétrolière, vapeur et 
hautre pression
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