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Séries 238 et 82730 - Généralités :
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• Fonctionnement de l’électrovanne avec un 
∆P minimum de 0,35 bar

• Electrovanne deux voies pour la commande 
automatique de l’eau, de l’air, de gaz  neutres 
et autres fluides  compatibles avec les maté-
riaux proposés

• Corps en acier inox pour une large compabi-
lité entre les fluides et l’environnement

• Interchangeabilité des têtes  magnétiques en 
CA et CC

• Electrovanne conforme aux Directives CE 
applicables
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• Pour fluides légèrement agressifs gazeux et 
liquides

• Commande indirecte
• A membrane non attelée
• Débit élevé
• Anti-coup de bélier
• Conception compacte
• Bobine interchangeable sans outil
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Série 238 - Electrovannes corps seul - Sans commande manuelle
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Remarque : Pour commande une électrovanne complète, merci d'ajouter la bobine et le connecteur à l'électrovanne corps seul.
Exemple de commande : Pour une électrovanne en 3/4" en 230/50 avec connecteur, commander les références suivantes : 
SCG238D103V.AC/DC (Corps d'électrovanne) + 400127-197 (bobine) + 88122404 (connecteur)

INOX

Connecteurs

Voir p. 277

Vannes à boisseau  
sphérique en inox

Voir p. 54
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Filtres « Y » 
en inox

Voir p.  187
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Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu




