
MECACACMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.be

COMP. PNEUMATIQUES - anne COMP. PNEUMATIQUES - anne

304

Rotule - Type AP6
Caractéristiques :
• Chape à rotule d’extrémité de tige
• ISO 8139

Réfé ence
File                  

mé i ue 
( )

CE  EN ER LE Z

n acie  
 élec o in ué n ino (mm)

P 2532 P 2532 25 32 M 0  25 20 43 0 4 4 5 3

P 40 P 40 40 M 2  25 22 50 2 7 3

P 50 3 P 50 3 50 3 M   5 2 4 2 2 22 5

P 0 00 P 0 00 0 00 M20  5 33 77 20 25 25 2 5

P 25 P 25 25 M27  2 5 0 30 37 35 3 5

P 0200 0 200 M3   2 5 25 35 43 40 4

P 250 250 M42  2 0 42 40 4 45 4 7

P 320 320 M4   2 5 0 50 0 5 5 2

Bride avant/arrière - Type MF1 et MF2 
Caractéristiques:

 

• Bride avant ou arrière
• ISO 15552

Réfé ence E  F MF R TF UF

n acie  
 élec o in ué n ino (mm)

MF 32 MF 32 32 50 7 0 32 4 0

MF 40 MF 40 40 55 0 3 72 0

MF 50 MF 50 50 5 2 45 0 0

MF 3 MF 3 3 75 2 50 00 25

MF 0 MF 0 0 00 2 3 2 54

MF 00 MF 00 00 20 4 75 50

MF 25 MF 25 25 40 20 0 0 224

MF 0 MF 0 0 0 20 5 230 2 0

MF 200 MF 200 200 220 22 25 35 270 320

MF 250 250 2 0 2 25 5 330 3 5

MF 320 320 350 33 30 200 400 475

Pièce de montage dos à dos - Type DPNC
Caractéristiques:
• Pièce de montage dos à dos
• Pour vérin ISO 15552

Réfé ence en allia e 
d aluminium fo é

F1
(mm)

P 32 32 27

P 40 40 27

P 50 50 32

P 3 3 2

P 0 0 3

P 00 00 3

P 25 25 4

MP. P M T S - é in




