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AIR COMPRIME - Compresseurs
Type COPS.007 - Industriel à accouplement direct 10 bar
Caractéristiques :

• Lubrifiés à l’huile 
• A accouplement direct 
• Réservoir horizontal

Réfé ence ébi  e ec if 
(l min)

Débit 
aspiré 

(l min)

Volume du 
é e oi  

(l)

P e ion 
max.

Pui ance 
moteur 

( )

Ten ion 
( )

RPM  
( min) lind e( ) a e( )

i eau 
ono e 
(d )

imen ion  
(L P) (mm)

Poids 
( )

S  350-270 2 0 350

270 10 bar

2 2

400 V tri 420

80 000 405  0 23
S  500-270 370 500 3 2

S  700-270 5 5 700 4
2 2 470 00 40

200

S  000-270 730 1000 3 240

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 2151 à 1m de distance.
Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

Type COPS.008 - Industriel à accouplement direct 10 bar silencieux
Caractéristiques :

• Silencieux
• Lubrifiés à l’huile 
• A accouplement direct 
• Réservoir horizontal

Réfé ence ébi  e ec if 
(l min)

Débit 
aspiré  

(l min)

Volume du 
é e oi  

(l)

P e ion 
max.

Pui ance 
moteur 

( )

Ten ion 
( )

RPM  
( min) lind e( ) a e( )

i eau 
ono e 
(d )

imen ion  
(L P) (mm)

Poids 
( )

S L 350-270 2 0 350

270 10 bar

2 2

400 V tri 420

4 000 405  0 23
S L 500-270 370 500 3 2

S L 700-270 5 5 700 4
2 470 00 40

200

S L 000-270 730 1000 3 240

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 2151 à 1m de distance.
Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

Type COPS.009 - Industriel à accouplement direct 15 bar
Caractéristiques :

• Lubrifiés à l’huile 
• A accouplement direct 
• Réservoir horizontal

Réfé ence ébi  e ec if 
(l min)

Débit 
aspiré  

(l min)

Volume du 
é e oi  

(l)

P e ion 
max.

Pui ance 
moteur 

( )

Ten ion 
( )

RPM  
( min) lind e( ) a e( )

i eau 
ono e 
(d )

imen ion  
(L P) (mm)

Poids 
( )

S M  350-250 2 7 350 250
5 ba

3 2
400 V tri 420 2 7

5 50 25 200

S M  500-350 425 500 350 4 0 700 0 225

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 2151 à 1m de distance.
Débit effectif à 12 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362




