
FLUIDMéca-Fuild Lu  S RL    :     www.mecafluid.eu     -    T.  +352 2  0 7 4      -     info@mecafluid.lu

MP. P M T S - i ibu eu  
.  lan de o e M R en aluminium ou ino
(Utilisation typique sur actionneurs pneumatiques 1/4 de tour)

Généralités :

Fluides i  ou a  neu e  l é  lub i é ou non

P e ion d u ili a ion
0  0 ba  -  ommande neuma i ue   

e  commande élec o neuma i ue  ilo a e e e ne

2  0 ba  -  ommande élec o neuma i ue

Tem é a u e ambian e -25   + 0

o luminium anodi é noi  ou no

Pi ce  in e ne ama  acie  ino  P M ( ol acé al)  aluminium

mbou P  ( ol amide)  c a é b e  de e e

a ni u e R (ni ile) + P R ( ol u é ane)

Ten ion  anda d
 ( ) 24 -4

 ( ) 24 -4 - 5 -230 50

u e  en ion  di onible  u  demande

Remarques :
Electrodistributeur 3/2 NF - 5/2 fourni avec une ou deux 
plaques interface à plan de pose NAMUR. Suivant la fonction 
souhaitée, 3/2 NF ou 5/2, positionner la plaque (série 551) 
ou l’une des plaques (série 553) sous le corps du distributeur 
avant montage sur l’actionneur (Pion de détrompage, vis et 
joints fournis).

. . ec oin  

 commande neuma i ue

Fonction 3/2 - Normalement Fermé (NF) ou 5/2 monostable

Réfé ence o Ø Racc. ommande  
(2  0 ba )  ( 2) Ra el ébi    ba   

(l min) ( R)
P e ion  

d u ili a ion
55 0

luminium
4

Pneuma i ue Re o
700

0  0 ba
553 0 2 3000

55 0
Ino

4
Pneuma i ue Re o

700
0  0 ba

553 0 2 3000

Remarque générale : Les deux fonctions représentées sur les schémas sont réalisables pour chacune des références 
via l'une des plaques interface.

Fonction 3/2 - ou 5/2 bistable

Réfé ence o Ø Racc. ommande  
(2  0 ba )  ( 2)

Ra el 
( 0 ou 4)

ébi    ba   
(l min) ( R)

P e ion  
d u ili a ion

55 02
luminium

4
Pneuma i ue

700
0  0 ba

553 02 2 3000

55 0
nox

4
Pneuma i ue

700
0  0 ba

553 0 2 3000

Remarque générale : Les deux fonctions représentées sur les schémas sont réalisables pour chacune des références 
via l'une des plaques interface.

ALU INOX

Silencieux

Voir p. 416

Tubes PA

Voir p. 423

Réducteurs de débits

Voir p. 413

Actionneurs  
pneumatiques

Voir p. 212
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