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COMP. P M T S - Distributeurs 
2. .3. cce oi e  é u  ou  di ibu eu   i oi  e   cla e

A. Embases
Embases indépendantes à sorties latérales 
taraudées
Options : Raccordement à sorties inférieures pour ISO 1 – 
ISO 2 – ISO 3

Réfé ence 
 embase Taille

Racc. o i ce
2- 4 2-4 3-5

3550007
S  

4

355000 4 3

355005 0
S  2

3

355005 2 2

35500 7
S  3

2

35500 2 3 4

35500 44
S  4

3 4

355000 2

Régulateur de pression sandwich
Options : Manomètre raccordement G1/8 de 0 à 12 bar (34300014)

Equerre de fixation pour manomètre (88100617)

Réfé ence 
Ré ula eu Taille Su  o P e ion 

ajustable
34 00474

S  

é 2

0 5  0 ba

34 0047 é 4

34 0045 2

34 0045 4

34 004 0 2 e  4

Embases juxtaposables à sorties latérales

Réfé ence 
embases Taille

Racc. o i ce
2- 4 -3-5 2-4

355000 S  - 4

35500 02 S  2 - 2

Flasques d'extrémités
Lot de 2 embouts d’alimentation comprenant également 2 joints 
d’étanchéité, 1 plaque sélecteur pleine, 1 plaque sélecteur (liaison 
1-3-5) et 2 diabolos d’assemblages

Réfé ence 
fla ue  

d'extrémités
Taille

Racc. o i ce

2- 4 -3-5 2-4

355000 7 S  3 -

35500 0 S  2 3 4 -

Options : Embases juxtaposables à sorties inférieures sur demande 
ISO 1 - ISO 2 - ISO 3 + accessoires d’embases

Régulateur de débit sandwich

Réfé ence 
Ré ula eu Taille Su  o

34 0047 S  
3 e  5

34 00477 S  2

B. lec o anne  ilo e  3 2 ( o   a li ue lan de o e M )
Généralités :

Série 0 2

Fluides i  ou a  neu e  l é  lub i é ou non

P e ion di é en ielle 0  0 ba 0  2 ba

Tem é a u e du fluide ambian e - 0   + 0

o Pol m e  ec ni ue

a ni u e NBR NBR et PU

Ten ion   
anda d

( ) 24  (conne ion M 2)

( ) 24  - 4  

( ) 24  - 4  - 5  - 230   50 

Avantages :
• Différents raccordements électriques (CNOMO ou M12)
• Bobine orientable à 360°
• Consommation électrique réduite, échappement connectable

Remarques : 
•  X = Sans commande
•  = Commande par position maintenue
•  ▼  Commande à impulsion
•  = Commande à bouton
• « ~ » = Courant alternatif
• « = » = Courant continu

T e Fonc ion Réfé ence

T
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de
 

co
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m
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)

        obine  
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Taille Ten ion Pui ance Réfé ence Taille S anda d S anda d + 
2m de c ble

L  + 
R L  + 3m de c ble

NF

 

2 22 22

2

3

400 04-54 22405 /

24 400 04-542 22405 .02. .0300.024

4 400 04-544 2240 /

000 22404 224 3

24 50

2 5

400 27-0 22405 .02. .0300.024

4 50 400 27-0 5 2240 /

5 50 400 27-0 22407 .02. .0300. 0

230 50 400 27-0 7 224 0 .02. .0300.230

1-3-5) et 2 diabolos d’assemblages

 Embases juxtaposables à sorties inférieures sur demande 
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