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MP. P M T S - T ai emen  de l ai COMP. P M T S - T ai emen  de l ai  
. Module  de dé i a ion
Généralités :

Sé ie 5 52 53

Fluide i  com imé ou a  neu e 

P e ion d u ili a ion  ba 20 ba

Tem é a u e ambian e +5   +50

o luminium

anc éi é NBR

Caractéristiques : 
• Inséré entre 2 composants modulaires, il permet d'effectuer une prise de pression d'air filtré
• Les orifices en faces avant et arrière offrent des solutions supplémentaires pour effectuer un repiquage sur d'autres circuits d'air comprimé
• Il peut également être utilisé pour alimenter d'autres éléments de traitement d'air nécessitant une capacité d'air comprimé supplémentaire, 

comme un empilage de régulateurs juxtaposables
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Remarque : Accessoires d'assemblage et de mesure de pression : Voir fin de section

Options : Visserie INOX, version ATEX

L. anne  de cou u e e  de con i na ion 3 2
Généralités :

Sé ie 52 53

Fluide i  com imé ou a  neu e

P e ion d u ili a ion 0 3 ba 7 ba

Tem é a u e ambian e e +4   +50

o luminium

anc éi é NBR

Ti oi luminium

Caractéristiques :
• Cet élément de sécurité utilise les mêmes kits d'assemblage que la série 652 et 653
• Bride non-taraudée pour montage en juxtaposition ou pour une utilisation avec kits de raccordements taraudés
• Le corps jaune et le bouton poussoir rouge permettent en cas d'urgence une identification rapide de l'élément de sécurité
• Ce produit contribue à la mise en conformité des machines et a une très haute capacité d'échappement pour une chute rapide de la pression de sortie

3/2 Echappement rapide - Codifications de base :
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5  e  52 52 e  52
52 T 52 5L040 0000 5 0 l min T 52 T5024 002 T 5 T5 300 T 52 T5 3003 M4M

53 T 53 5L0 0 0000 50 l min T 53 T5072 2002 M M

3/2 Echappement rapide  + Démarreur progressif - Codifications de base :
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53 T 53 L0 0 0000 50 l min T 53 T5072 2002 M M
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Choix de l'électrovanne pilote et de ses composants:
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Légende :

X : Sans commande manuelle  ▼: Commande manuelle à impulsion

Options générales : 
• Joints FPM 
• Silencieux métallique 
• Silencieux polyéthylène
• Visserie en acier inox 
• ATEX 1/21  
• Montage inversé 
• Sens de passage inversé (de droite à gauche) (123)

Options des manomètres : 
• Pressostat digital – PNP (B)
• Pressostat digital – NPN (C)
• Affichage digital (D)
• Intégré, affichage bar/PSI, avec indicateur réglable de plage de pression (J)
• Rond, affichage bar/PSI (Q)
• Pas de prise manométrique (0)
• Plaque orifice Rc 1/8 (P)

Tubes spiralés

Voir p. 430

Raccords rapides

Voir p. 458

Tubes en aluminium

Voir p. 504

Réservoirs pneumatiques

Voir p. 509

3




