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MP. P M T S - i ibu eu MP. P M T S - i ibu eu  
 commande élec o neuma i ue

Fonction 3/2 monostable - Normalement Fermé (NF)

Réfé ence Ø Racc. ommande 
(2  0 ba ) ( 2)

Ra el 
( 0)

ébi    ba
(l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

S 55 005MS. 4
lec o neuma i ue Re o

0
2  0 ba

S 553 005MS. 2 3 00

Fonction 3/2 monostable à pilotage externe possible* 

Réfé ence Ø Racc. ommande 
(2  0 ba ) ( 2)

Ra el 
( 0)

ébi    ba
(l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

S 55 405. 4
lec o neuma i ue Re o

0
0  0 ba

S 553 405. 2 3 00

(*) Remarque : Possibilité d’alimentation externe du pilotage permettant un fonctionnement à partir d’une pression différentielle minimale de 
0 bar par retournement d’une garniture spécifique.

Fonction 3/2 bistable

Réfé ence Ø Racc. ommande 
(2  0 ba ) ( 2)

Ra el 
( 0)

ébi    ba  
(l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

S 55 00 MS. 4
lec o neuma i ue

0
2  0 ba

S 553 00 MS. 2 3 00

Fonction 3/2 bistable à pilotage externe possible*

Réfé ence Ø Racc. ommande 
(2  0 ba ) ( 2)

Ra el 
( 0)

ébi    ba  
(l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

S 55 40 . 4
lec o neuma i ue Re o

0
0  0 ba

S 553 40 . 2 3 00

(*) Remarque : Possibilité d’alimentation externe du pilotage permettant un fonctionnement à partir d’une pression différentielle minimale de 
0 bar par retournement d’une garniture spécifique.

Fonction 5/2 monostable

Réfé ence Ø Racc. ommande 
(2  0 ba ) ( 4)

Ra el 
( 2)

ébi    ba  
(l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

S 55 0 7MS. 4
lec o neuma i ue Re o

0
2  0 ba

S 553 0 7MS. 2 3 00

Fonction 5/2 monostable à pilotage externe possible* 

Réfé ence Ø Racc. ommande 
(2  0 ba ) ( 4)

Ra el 
( 2)

ébi    ba  
(l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

S 55 4 7. 4
lec o neuma i ue Re o

0
0  0 ba

S 553 4 7. 2 3 00

(*) Remarque : Possibilité d’alimentation externe du pilotage permettant un fonctionnement à partir d’une pression différentielle minimale de 
0 bar par retournement d’une garniture spécifique.

Fonction 5/2 bistable

Réfé ence Ø Racc. ommande 
(2  0 ba ) ( 4)

Ra el 
( 2)

ébi    ba  
(l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

S 55 0 MS. 4
lec o neuma i ue

0
2  0 ba

S 553 0 MS. 2 3 00

ALUnde élec o neuma i ue
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