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R TT R  - Sou a e  de déc a e
5. SOUPAPES DE DÉCHARGE

5. . Racco demen  a audé
5. . . o  en lai on
A. Si e en PTF

Type OVTX.001
Caractéristiques : Soupape de décharge : 
• Corps en laiton
• Portée en PTFE
• Raccord en entrée et sortie taraudée (BSP suivant ISO 228/1)
• Ressort en acier zingué
• Température de service du fluide : 0°C à +180°C
• Bonnet non étanche
• Installation verticale uniquement

Applications : Eau, vapeur, gaz non-dangereux Réfé ence Ø Racc. PN Ré la e 
min.

Ré la e 
ma .

H L1 L
(mm)

T .00 .03 3

16

0 5 ba
0 ba

5 2 5 4

T .00 .0 2 2 30 35 5

T .00 .034 3 4 5 3 4

T .00 .044 3 47 7

T .00 .054 4 2 57 5 0

T .00 .0 4 2 2 5 2 00

T .00 .002 2 247 75 5 24

T .00 .022 2 2
0

2 0 7 5 35

T .00 .003 3 2 3 3 7 45

T .00 .004 4 16 5 ba 3 0 0 75

LAITON

Manomètres

Voir p. 521

Silencieux

Voir p. 417

Produits d’étanchéité  
ou  le  - L T T

Voir p. 559

Raccords push-in

Voir p. 438
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