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COMP. P1(8M$T,48(S - Distributeurs 
2.�.3. $cceVVoiUeV SUéYuV SouU diVWUibuWeuUV j WiUoiU eW j claSeW

A. Embases
Embases indépendantes à sorties latérales 
taraudées
Options : Raccordement à sorties inférieures pour ISO 1 – 
ISO 2 – ISO 3

RéféUence 
 embase Taille

Racc. oUi´ceV
�2-�4 � 2-4 3-5

3550007�
,S2 �

*���

*��4

355000�� *��4 *3��

355005�0
,S2 2

*3��

355005�2 *��2

35500�7�
,S2 3

*��2

35500��2 *3�4

35500�44
,S2 4

*3�4

355000�2 *�

Régulateur de pression sandwich
Options : Manomètre raccordement G1/8 de 0 à 12 bar (34300014)

Equerre de fixation pour manomètre (88100617)

RéféUence 
RéJulaWeuU Taille SuU SoUW PUeVVion 

ajustable
34�00474

,S2 �

�
&{Wé �2

0�5 j �0 baU

34�0047� &{Wé �4

34�0045� 2

34�0045� 4

34�004�0 2 eW 4

Embases juxtaposables à sorties latérales

RéféUence 
embases Taille

Racc. oUi´ceV
�2-�4 �-3-5 2-4

355000�� ,S2 � *��� - *��4

35500�02 ,S2 2 *��� - *��2

Flasques d'extrémités
Lot de 2 embouts d’alimentation comprenant également 2 joints 
d’étanchéité, 1 plaque sélecteur pleine, 1 plaque sélecteur (liaison 
1-3-5) et 2 diabolos d’assemblages

RéféUence 
flaVTueV 

d'extrémités
Taille

Racc. oUi´ceV

�2-�4 �-3-5 2-4

355000�7 ,S2 � *��� *3�� -

35500�0� ,S2 2 *��� *3�4 -

Options : Embases juxtaposables à sorties inférieures sur demande 
ISO 1 - ISO 2 - ISO 3 + accessoires d’embases

Régulateur de débit sandwich

RéféUence 
RéJulaWeuU Taille SuU SoUWV

34�0047� ,S2 �
3 eW 5

34�00477 ,S2 2

B. (lecWUoYanneV SiloWeV 3�2 (&oUSV j aSSliTue Slan de SoVe &12M2)
Généralités :

Série ��� ��0 ��2

Fluides $iU ou Ja] neuWUe� ´lWUé� lubUi´é ou non

PUeVVion diƲéUenWielle 0 j �0 baU 0 j �2 baU

TemSéUaWuUe du fluide�ambianWe -�0�& j +�0�&

&oUSV Pol\mqUeV WecKniTueV

*aUniWuUeV NBR NBR et PU

TenVionV  
VWandaUdV

&&( ) 24 9 (conne[ion M�2)

&&( ) 24 9 - 4� 9

&$(a) 24 9 - 4� 9- ��5 9 - 230 9 � 50 +]

Avantages :
• Différents raccordements électriques (CNOMO ou M12)
• Bobine orientable à 360°
• Consommation électrique réduite, échappement connectable

Remarques : 
•  X = Sans commande
•  ɿ�= Commande par position maintenue
•  ▼�  Commande à impulsion
•  ɵ�= Commande à bouton
• « ~ » = Courant alternatif
• « = » = Courant continu
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Taille TenVion PuiVVance RéféUence Taille SWandaUd SWandaUd + 
2m de ckble

L(' + 
9'R L(' + 3m de ckble
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NF

 

ɿ ��2 22

 

22

a� a�  

�2�'&

3:

400�04-54� ���22405 /

24�'& 400�04-542 ���22405 &21.02.%..0300.024

4��'& 400�04-544 ���2240� /

����000� a ���22404 ���224�3 a

24�50

2�5:

400�27-0�� ���22405 &21.02.%..0300.024

4��50 400�27-0�5 ���2240� /

��5�50 400�27-0�� ���22407 &21.02.%..0300.��0

230�50 400�27-0�7 ���224�0 &21.02.%..0300.230

1-3-5) et 2 diabolos d’assemblages

 Embases juxtaposables à sorties inférieures sur demande 
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