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MP. P M T S - T ai emen  de l ai COMP. P M T S - T ai emen  de l ai  
F. éma eu  o e if

Généralités :

Sé ie P 4F P F

Fluide i  com imé uni uemen

P e ion ma . d en ée
ommande neuma i ue 7 ba

ommande 
élec o neuma i ue

0 ba

P e ion min. de fonc ionnemen 3 ba

Tem é a u e ambian e
ommande neuma i ue e -20   + 0  

(limi é  + 5  a ec manom e)

ommande 
élec o neuma i ue

e -20   +50

Poin  de a a e  lein débi n e 50 e  0  de la e ion d en ée

Ten ion d alimen a ion anda d 
( e ion élec o neuma i ue)

24

ndice de o ec ion P 5

o ama  ein luminium

u e luminium

Racco demen  d un manom e o ible n 

onnec eu  aille 22  commande  é a emen

i ce de ilo a e ( e ion neuma i ue) 4

i ce d éc a emen 2

Codifications de base : 

Ø 
Racc. Sé ie

Réfé ence

ébi  ma .  3 ba  de 
e ion de con i ne e   ∆P 

0 5 ba  ( R)

Réfé ence
 commande  

élec o neuma i ue 24
 commande neuma i ue 

au o ilo ée
Silencieu onnec eu   

L  24

4

P 4F

P 4F-2 -PF P 4F-2 -

3420 l min M 004
M P24 2

(non-inclu )

3 P 4F-3 -PF P 4F-3 -

2 P 4F-4 -PF P 4F-4 -

3 4
P 4F- -PF P 4F- -

P F

P F- - P P F- -

20 l min M 00
M P24 20

(non-inclu )

P F- - P P F- -

4 P F- - P P F- -

2 P F- - P P F- -

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande

Huile pneumatique

Voir p. 556

Raccords push-in

Voir p. 438

Racco d  le é a audé  
en lai on

oi  . 453

Vannes coulissantes 3/2

Voir p. 421Voir p. 421

3 0




