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Tubes PVC-U gris
SDR21/PN10/S10 

Exécution:
• Matériau : PVC-U
• Dimension: selon DIN 8061/62
• Coleur: Gris foncé RAL 7011
• Longueur de tube : 5m, bouts lisses
• * SDR 17
• Note 1 : approuvé DIBT Z-40.23-1
• Note 3: Approuvé DVGW+ DIN plus
• Attention : Les valeurs de pression se réfèrent à une température de fonctionnement de 20°C.

Des températures plus élevées et des médias de flux agressifs réduisent la charge de pression
(voir ci-dessus DIN et notre documentation technique). La charge de pression admissible doit
être déterminée en tenant compte des exigences de sécurité des applications respectives et
calculée en fonction. 

Note d
(mm)

SDR PN
(bar)

Code poids
(kg ⁄ m)

e
(mm)

di
(mm)

* 1, 3 25 17 10 161 017 082 0,177 1,5 22,0
* 1, 3 32 17 10 161 017 083 0,280 1,9 28,4

1, 3 40 21 10 161 017 084 0,355 1,9 36,2
1, 3 50 21 10 161 017 085 0,560 2,4 45,2
1, 3 63 21 10 161 017 086 0,866 3,0 57,0
1, 3 75 21 10 161 017 087 1,240 3,6 67,8
1, 3 90 21 10 161 017 088 1,770 4,3 81,4
1, 3 110 21 10 161 017 089 2,650 5,3 99,4
1, 3 125 21 10 161 017 090 3,390 6,0 113,0
1, 3 140 21 10 161 017 091 4,240 6,7 126,6
1, 3 160 21 10 161 017 092 5,550 7,7 144,7
1, 3 180 21 10 161 017 093 6,970 8,6 162,8
1, 3 200 21 10 161 017 094 8,640 9,6 180,8
1, 3 225 21 10 161 017 095 10,900 10,8 203,4

250 21 10 161 017 096 13,300 11,9 226,2
280 21 10 161 017 097 16,800 13,4 253,2
315 21 10 161 017 098 21,200 15,0 285,0

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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